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• Stor kapacitet
• Kan levereras med integrerad ljuddämpare
• Rensbar
• Enkelt montage - lämplig vid renovering
• Lämpad för skolor och större lokaler
• Dimensioner från Ø200 - Ø500
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 ANVÄNDNING
Frånluftsdon typ USI är ämnat för öppet montage. Enheten är lämplig för 
stora luftmängder, och kan således användas som central frånluftsenhet 
i stora rum, gärna i kombination med VAV.

 UTFÖRANDE
Donet levereras med eller utan inbyggd ljuddämpare.

 MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Hela enheten är producerad i galvaniserad plåt och lackerad i RAL 9003 
- glans 30. Andra färger kan levereras på förfrågan.

USI

 MÅTT OCH VIKT, USI

 BESTÄLLNINGSKOD, USI

24.09.18 

Jan Iver Bartnes 

Beställningskod USI 

               USI - 315 / L / 0 - 0 

Produkt: 

Dimension: Ø200 – Ø500 

Ljuddämpat utförande 

Exempel: 
USI-315 / L / 0-0 
Förklaring: 
USI dim. Ø315, ljuddämpat utförande. 

SL = Speciallack 
SM = Specialmaterial 

 SNABBVAL, USI

Tabell 1, tabellen visar luftmängder vid angiven ljudeffektnivå.

	Dim.		  D	 A	 Vikt[kg]¹	 Vikt[kg]²
	200		  199	 320	 4,0	 11,7	
	250	 	 249	 365	 4,4	 13,0	
	315		  314	 435	 5,4	 15,7 
	400	 	 398	 528	 6,8	 19,5        
	500		  498	 620	 8,5	 25,5
Tabell 2, 1 utan ljuddämpare. 2 med ljuddämpare

Figur 1     

	USI			   l/s				  
	Dim		  25dB(A)	 30dB(A)	 35dB(A)	  		
	200		  110	 136	 168
	250	 	 184	 221	 265 	  
	315		  249	 302	 366
	400	 	 496	 590	 701	
	500		  619	 779	 980
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 LJUDTEKNISK DATA 
I diagrammen redovisas sammanlagd A-vägd ljudeffektnivå för USI, 
LWA. Korrektionsfaktorerna i tabell 5 används för att beräkna utsänd 
ljudeffektnivå per oktavband, LW = LWA + KO. 

Ljudtrycksnivå i ett rum med 10m² Sabine rumsabsorption innebär
att ljudtrycksnivån i efterklangsfältet är 4 dB lägre än angiven ljudef-
fektnivå.

I tabell 3 och 4 är det angivet statisk ljuddämpning inkl. ändreflektion.
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Diagram 1, USI frånluftsdon.

 DIMENSIONERINGSDIAGRAM

Exempel:
I en lokal önskas 180 l/s frånluft, och valet blir en USI dim. 250 med ljud-
dämpare. Rumsdämpningen är beräknad till 6 dB.

Vi vill beräkna följande data:
a) Utsänd ljudeffektnivå vid 250 Hz från ett don.
b) A-vägd ljudtrycksnivå i rummet från ett don.

	 Lösning:
	 Av diagram 1 kan vi härleda att LWA = 25 dB(A) vid 8 Pa  
	 totaltryckfall.
		  a)	 T	abell 5 visar att KO-faktor för 250 Hz är 0 dB.
				   LW i 250 Hz blir då:
				   LWA + KO = 25 + (0) = 25 dB
		  b) 	 Med 6 dB rumsdämpning blir ljudtrycknivån i rummet:		
				   25 – 6 = 19 dB(A)

Statisk ljuddämpning inkl. ändreflektion USI

Korrektionsfaktor [KO], USI

Tabell 5

Tabell 3, Statisk ljuddämpning inkl. ändreflektion. (USI m/ljuddämpare)

Statisk ljuddämpning inkl. ändreflektion för USI

	USI				      	 Centrumfrekvens Hz					   
 Dim. 		  63 	 125 	 250 	 500 	 1k 	 2k 	 4k 	 8k 		
	200		  -3	 -4	 -8	 -8	 -6	 -5	 -15	 -25		
	250	 	 2	 3	 0	 -5	 -8	 -7	 -15	 -25	 	
	315		  4	 5	 1	 -4	 -7	 -6	 -15	 -25
	400	 	 5 	 -4 	 -3 	 -4 	 -5 	 -7 	 -12 	 -22  	
	500		  7	 2	 -1	 -2	 -8	 -14	 -11	 -7

	USI				     		 Dämpning [dB] 						    
		  Dim. 		 63 	 125 	 250 	 500 	 1k 	 2k 	 4k 	8k 		
		  200		19	 13	 7	 3	 1	 1	 1	 1			 
	250	 	 17	 11	 6	 2	 1	 1	 1	 1	 		
	315		  15	 9	 4	 2	 2	 1	 1	 1			 
	400	 	 13	 7	 3	 2	 1	 1	 1	 1     
	500		  9		 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1

Tabell 4: Statisk ljuddämpning inkl. ändreflektion. (USI utan ljuddämpare)		
			 

	USI					     Dämpning[dB] 				  
	Dim. 		  63 	 125 	 250 	 500 	 1k 	 2k 	 4k 	 8k  	
	200		  19	 14	 18	 22	 32	 22	 15	 13	
	250	 	 17	 13	 15	 21	 27	 16	 14	 11	
	315		  15	 10	 12	 16	 21	 12	 12	 10 
	400	 	 11	 8	 8	 14	 13	 9	 7	 7     
	500		  9	 7	 8	 12	 16	 7	 6	 4



USI

USI är utvecklad och producerad av: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

 INJUSTERING 
Vid injustering rekommenderas separat mät- och regleringsenhet.

 UNDERHÅLL
Donet rengörs med en fuktig trasa 

 MILJÖ
Byggvarudeklaration kan erhållas av våra forsäljingskontor eller laddas 
hem från vår hemsida: www.trox.se

 MONTERING
Montage visas i figur 2.

Figur 2, montage

HUVUDKONTOR:
TROX Auranor Norge AS, Postboks 100, NO - 2712 Brandbu
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