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 ANVÄNDNING
LKK är en rektangulär ljuddämpare för montage i rektangulära
ventilationskanaler. 

 UTFÖRANDE
LKK består av ett rektangulärt plåthölje med vertikala bafflar  
monterade invändigt. Bafflarana består av mineralull som är beklädd 
med en glasfiberduk. I ändarna är gejd påmonterat.
LKK levereras i höjder från 400 mm t.o.m. 3000 mm med intervaller
på 100 mm, och i bredder från 600 mm t.o.m. 3000 i 100 mm
intervaller. Ljuddämparen finns i längderna 640, 1240, 1500, 1880 och 
2480. Längderna 1880 och 2480 levereras delade.
LKK-V är en variant av LKK där anslutningarna är placerat vinkelrätt
mot varandra, så att ljuddämparen får en vinkelrät böj
LKK och LKK-V håller täthetsklass B. 

 MATERIAL OCH  YTBEHANDLING
LKK är producerad i galvaniserad plåt. I gejdskarven är det en
packning av polyethylen. Invändigt är det monterat bafflar bestående 
av mineralull med glasfiberduk. 

 SNABBVAL
För att välja optimal baffelkombination finns ett datorprogram
«Lyddempervalg», som ligger tillgänglig för nedladdning på vår
hemsida www.trox.se

 BESTÄLLNINGSKOD, LKK

LKK - 1200 - 500 - 1500   /  3125D   /   0 - 0   

Produkt          L = Lackerad 
B = Bredd          SM = Specialmaterial 
H = Höjd  
L = Längd: 640, 1240, 1500,  

1880 eller 2480          K = Kod enligt vald variant av LKK 
                ljuddämpare i programmet:
                Lyddempervalg.xls 

Exempel: 
LKK-1200-500-1500 / 3125D / 0-0  
Förklaring: 
LKK, bredd 1200, höjd 500, längd 1500, kod: 3125D. 

BESTILLINGSKODE, LKK 

 BESTÄLLNINGSKOD, LKK-V

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  LKK-V - 1200 - 600 - 300 - 300   /   0 - 0   
 
Produkt           L = Lackerad 
B = Bredd          SM = Specialmaterial     
H = Höjd               
 I = Inn-mått         U = Ut-mått          
                               
 
Exempel: 
LKK-V-1200-600-300-300 / 0-0  
Förklaring: 
LKK-V, bredd 1200, höjd 600, inn-mått 300 og ut-mått 300. 
 
 
 
 

BESTILLINGSKODE, LKK-V 

 MÅTT OCH VIKT, LKK OCH LKK-V

Bild 1, LKK

Bild 2, LKK-Vklicka här för att gå direkt till våra program

https://www.trox.no/side-services/programmer-fe6f909f53e26a4d
https://www.trox.no/side-services/programmer-fe6f909f53e26a4d
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LKK är utvecklad och producerad av: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

 DIMENSIONERING
Storleksprogram finns på våra hemsida, 
klicka här för att gå direkt till våra program. 
Eller gå till vår hemsida: www.trox.se

 UNDERHÅLL
Dämpningsmaterialet i LKK är beklätt med en duk som er godkänd för
mekanisk rensning med roterande nylonborstar.  

 MILJÖ 
Byggvarudeklarationer kan erhållas från våra försäljningskontor
alternativt laddas ner från vår hemsida www.trox.se

 MONTAGE
Montageprincipen visas i bild 3.

Bild 3, montage

Huvudkontor:
TROX Auranor Norge AS, Auranorvegen 6, NO-2770 Jaren
Telefon: +47 61 31 35 00    www.trox.se

https://www.trox.no/dk/side-services/programmer-930734539effa37a

