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•	 Don av plåt
•	 Kundanpassat utséende
•	 Kan levereras i alla färger
•	 Anslutningslåda med spjäll  

och mätuttag för enkel injustering
•	  Anslutningslåda anpassad både  

för plåt och flexibla plastkanaler
•	 Fördelingsboxar designade för att ge  

ett lågt tryckfall och god ljuddämpning
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  ANVÄNDNING
AFV är konstruerad för komfortventilation till alla typer av bostäder där 
balanserad ventilation installeras, till exempel vid nyproduktioner eller 
vid renoveringar befintliga lägenhetsfastigheter. Donen är anpassade 
för standard väggtjockled med enkel stålregel med gipsskivor på båda 
sidorna. Cirkulära don finns också för takmontage.
Alla AuraFlex-donen kan användas både som till och frånluftsdon. 
Anslutningslådans spjäll är rensbart, så att eventuell rensning är enkel 
att genomföra då lådan används på frånluften.
Om ni önskar använda kontrollventiler på frånluften så rekommanderar 
vi DSO. Komplett datablad för DSO finns på vår hemsida: www.trox.se
 

  UTFÖRANDE
AFV består av front med ram och bakplåt med stos för enkel skarvning 
till tilluftskanalen. Donfronten fästs enkelt utan behov av verktyg, och är 
enkel att demontera för rengöring etc. Ramen har separata spår för 
anslutningslådans injusteringsvajer och mätslang. Takdonet är 
producerad som ett spaltdon i plåt, stosplåten är producerad i 
galvaniserad plåt med påmonterad EPDM gummipackning.
 

  MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Hela donet består av lackad plåt och på stosen sitter en påmonterad 
EPDM gummipackning.
AFV levereras som standard vitlackad RAL 9003 – glans 30. Andra 
färger levereras på förfrågan.
Takdonet består av stål, bakplåten består av galavaniserad stål med 
påmonterad EPDM gummipackning. Donfronterna är infästa med 
magnetfästen.

 BESTÄLLNINGSKOD

 MÅL OCH VEKT

 MÅTT OCH VIKT
Tabell 1, Mått och vikttabell 

Dim B D Vikt don (Kg)
100 111 99 0,5
125 136 124 0,6

AuraFlex-don  

Bild 2, Måttskiss AFV-R

Bild 3, Måttskiss AFV-S

Bild 4, Måttskiss AFV-S-T59

Bild 5, Måttskiss AFV-S-T58Bild 1, Kontrollventil DSO

25.09.23

SE Bestillingskode, AuraFlex-ventiler 

  / 

Produkt: 

Utförande: 
R=Rektangulär 
S=Cirkulär 

Dimension: 
100=Ø100 ansl. 
125=Ø125 ansl. 

Exempel: 
AFV - R - 100 - T10 / 0 

Förklaring: 
AuraFlex-don, rektangulär med Ø100 anslutning, typ T10 
lack standard vit RAL 9003 – glans 30. 

AFV - R - 100 - T10 0 

SL = Speciallack 

Dondesign:
T10-T11     = För rektangulära veggdon
T50-T51     = För sirkulära veggdon
T58-T59 **= För sirkulära takdon

** T58-T59 = Takdon
(Se skisser för dondesign) 
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AuraFlex rektangulära/sirkulära don

Bild 6, AFV-R-T10 Bild 7, AFV-R-T11

Bild 8, AFV-S-T50 Bild 9, AFV-S-T51

Bild 10, AFV-S-T58 Bild 11, AFV-S-T59
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 KASTLÄNGD

AuraFlex-don 

Diagram 1, AuraFlex Ø100

Diagram 2, AuraFlex Ø125

Diagram 3, AuraFlex Ø100

Diagram 4, AuraFlex Ø125

 DIMENSIONERINGSDIAGRAM

Tabell 2, Kastlängd- och dimensioneringsfaktorer

Tabell för AuraFlex bostadsdon
Donnr. Form L-faktor T-faktor

T10 Rektangulär 6,6 1
T11 Rektangulär 6,1 1
T50 Cirkulär 5,3 2
T51 Cirkulär 4,2 3
T58 Cirkulär 5,6 1
T59 Cirkulär 5,6 1

Förklaring:
T-faktor anger vilken tryckfallsslinje som gäller för dontypen  
i öppen position i diagrammet för genererat ljud.  
L-faktor anger kastlängdfaktor för dontypen,  
interpoleras till mellanliggende linje.

		
Tabell 3, Öppningsgrad don

L=2,9 L=4,9 L=6,6
liten öppningssgrad (donets netto öppningsgrad) stor öppningsgrad

T=5 T=4 T=3 T=2 T=1
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AuraFlex-don 

Diagram 5,  takdon Ø100 typ T58 med anslutningslåda Diagram 6,  takdon Ø100 typ T59 med anslutningslåda

Diagram 7, takdon Ø125 typ T58 med anslutningslåda

Diagram 9, takdon Ø100 i kanalände

Diagram 8, takdon Ø125 typ T59 med anslutningslåda

Diagram 10, takdon Ø125 i kanalände
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AuraFlex-don

	 SPRIDNINGSMÖNSTER

 MONTERING
Donet monteras på vägg genom att först positionera stosplåten med 
vajerfästet ner mot golvet och sedan skruva fast den i väggen. Därefter 
placeras donfronten på stosplåten med hjälp av magnetfästena, med 
spåren för mätslang och injusteringsvajern opp mot taket.

  INJUSTERING
Vid injustering skall donfronten vara monterad.Mätslangen och
injusteringsvajern dras ut. Spjället låses med muttern på anslutning
lådans vajer och vajern fästs vid vajerfästet på stosplåten. Se bild 21.  
Var noga med att skruva åt låsmuttern ordentlig i korrekt läge så att 
spjällets vinkel inte ändras.. K-faktorer för uträkning av luftmängd finns
på vår hemsida: www.trox.se

Bild 13, Montage AFV

Bild 14, Injustering AFV

Bild 12, spridningsmönster AFV
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AuraFlex-don

 INJUSTERING MED STRYPSKIVOR
Strypskivorna används för att injustera donet då man väljer bort/inte 
har plats för anslutningslåda med spjäll och mätuttag och därför 
monterar donet direkt i kanalen. Ett set består av 4 strypskivor och 
antalet som används beror på behov av strypning. Strypskivorna 
monteras in i stosen på donet och fästs med de medföljande 
fästbågarna på båda sidorna om strypskivorna. Se bild 22. Detta blir 
en stegvis mätning där luftflödesmätning sker med hjälp av mättratt.

 MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Strypskivorna är producerade av filterskum och fästbågarna är av plåt.

 UNDERHÅLL
Donet rengörs enklast med en fuktig trasa. Vid rensning av
kanalnätet tas fronten bort för att komma åt kanalen. Om
anslutningslådan AFK används demonteras spjället i lådan för
åtkomst av kanalen.

Bild 15, Injustering AFV med strypskivor
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 ANVÄNDING
AFK anslutningslåda rekommenderas för att ge bättre ljuddämpning 
samt injusterings och mätmöjlighet. AFK en anslutningslåda med 
ljudabsorbent och spjäll som ger tillgång till anslutande kanal. Spjället 
låses i önskad position med hjälp av skruven på injusteringsvajern. 
AFK-TK används i kombination med DSO där ingen spjäll och mätning 
behövs.

  UTFÖRANDE
AFK anslutningslåda finns i flera olika utföranden; rätt igenom, vinkel 
och takutförande. Lådan är isolerad med ljudabsorbent i två av sidorna. 
Lådan kan levereras med ett utlopp och ett, två eller tre inlopp för 
Auraflexkanalen. Anslutningslådan har ett vajerstyrt spjäll och mätuttag 
för injustering. Det är också möjligt att få lådan anpassad för montage 
mot kanaler i plåt. AFK-TK är isolerad i sidor och botten, uten någon 
justering eftersom detta görs på DSO-donet.

  MATERIAL OCH YTBEHANDLING
AFK är tillverkad i galvad plåt, med ljudabsorbent i polyester. På AFK till 
AuraFlex-kanal är utloppet tillverkad av galvad plåt och inloppet 
producerat i plast. AFK för anslutning med kanaler i plåt är både in och 
utopp tillverkad i galvaniserad plåt.

 BESTÄLLNINGSKOD
11.12.17 

SE Bestillingskode, AuraFlex-kammer 

 

Produkt: 

Utförande: 
R=Rak 
T=Tak 
V=Vinkel 
TK=Tak, kontrolventil 

Exempel: 
AFK - V - F1-100 

Förklaring: 
AuraFlex-anslutningslåda, vinkelutförande med 1stk. flex-anslutning och Ø100 utlopp. 

AFK - V - F1-100 

Inlopp - Utlopp: 
F1-100 = 1stk flex-ansl. Ø100 utlopp 
F2-100 = 2stk flex-ansl. Ø100 utlopp 
F2-125 = 2stk flex-ansl. Ø125 utlopp 
F3-125 = 3stk flex-ansl. Ø125 utlopp 
100-100 = Ø100 inlopp, Ø100 utlopp 
125-125 = Ø125 inlopp, Ø125 utlopp

  MÅTT OCH VIKT
Dim D DA B H L L1 L2 L3 L4 Vikt  

(kg)
Innlopp- 
Utlopp

100-100 99 102 220 122 325 285 118 133 232 2,4
125-125 124 127 250 147 360 333 130 145 220 2,9
F1-100 102 220 122 307 118 133 272 2,6
F2-100 102 250 122 307 118 133 272 2,9
F2-125 127 250 147 295 130 145 260 3,2
F3-125 127 380 147 295 130 145 260 4,2

AuraFlex-anslutningslåda

Tabell 4, Mått och vikttabell för anslutningslådan. 

Bild 16, Måttskiss AFK-100-100 och AFK 125-125

Bild 17, Måttskiss AFK-F1-100

Bild 18, Måttskiss AFK-F2-100 och AFK-F2-125

Bild 19, Måttskiss AFK-F3-125

 UNDERHÅLL
För rengöring av AFK: Demontera donfront och spjäll, och dammsug lådan
invändigt.



9

AuraFlex-fördelningslåda

 ANVÄNDNING
AF-FB är en fördelingslåda som sprider AuraFlex kanalerna fram till
respektive rum i lägenheten. Utloppstosarna som inte används lockas
med plastlock.

 UTFÖRANDE
Fördelningslådan är utvecklad för att skapa låga tryckfall och god
ljuddämpning. AF-FB levereras som standard med Ø160 anslutning. 
Andra dimensioner levereras på förfrågan

 MATERIAL OCH YTBEHANDLING
AF-FB är tillverkad av galvaniserad plåt, inloppet har en
gummipackning typ EPDM. De påmonterade utloppsstoserne är 
tillverkade i plast.

 BESTÄLLNINGSKOD

Bild 20, Måttskiss AF-FB kombilåda med anslutning under/över.
Vikt för AF-FB kombilåda med anslutning under/över = 12 Kg.

Bild 22, Måttskiss AF-FB singellåda med anslutning bak.
Vikt för AF-FB singellåda med anslutning bak = 7 Kg.

 UNDERHOLD
Det finns inga speciella underhållskrav.

01.06.17 

SE Bestillingskode, AuraFlex - fordelingsboks 

Produkt: 

Utförande: 
B = Anslutning bak 
U = Anslutning under/över 

(Se skisser för förklaring) 

Exempel: 
AF-FB - B - T5 
Förklaring: 
AuraFlex – fördelingslåda, med anslutning bak, med 6+6 stosar, kombinert tilluft och avtrekk 

AF-FB - B - V5 

Type: 
V1 = 4 stosar, singel 
V2 = 6 stosar, singel 
V3 = 8 stosar, singel 
V4 = 4+4 stosar, kombi 
V5 = 6+6 stosar, kombi 
V6 = 8+8 stosar, kombi 

Diagram 11, Tryckfall för till och frånluft AF-FB
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 INJUSTERING

Bild 21, Måttskiss AF-FB singellåda med anslutning under/över.  
Vikt för AF-FB singellåda med anslutning under/över = 6 Kg.

Bild 23, Måttskiss AF-FB kombilåda med anslutning bak.  
Vikt för AF-FB kombilåda med anslutning bak = 14 Kg.
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 ANVÄNDNING
AuraFlex kanalen har många fördelar jämfört med plåtkanaler. De 
flexibla plastkanalerna är snabba och enkla att montera, och kapas 
enkelt med kniv. Flexibiliteten gör att de kan användas i situationer då 
plåtkanaler är svåra att montera. Auraflex-kanalerna kräver minimalt 
med plats och kan böjas till 30 cm utvändig radie.

Kanalerna är speciellt utveckalde för ventilationssystem och därför
användas i:
•	 I vindsisoleringen
•	 Ingjutna i betonggolv/tak
•	 Ovan undertak
•	 Under golv med lite yta

Utloppstosen klarar två anslutningsdiametrar, dvs. att stosen
passar till båda kanaldimensionerna Ø75 mm och Ø90mm.
Kanallåsen låser enkelt fast kanalen i utloppsstosen utan att
behöva använda några verktyg.

 UTFÖRANDE
Plastkanaler, utloppstosar, packningar och kanallås är utvecklade i
syftet att det ska vara snabt och enkelt att montera produkterna.
 

 MATERIAL OCH YTBEHANDLING
AuraFlex kanalerna är tillverkade i PE, utloppsstosarna och locken är
producerade i plast. Packningarna är av EPDM gummi, kanallåsen är
av galvaniserad plåt. 

Dokumenterade egenskaper för AuraFlex-kanalen:
•	 Certifierad i enlighet till EN 10204
•	� Testad i enlighet till DIN EN ISO 846 Hygien  

och mikrobakteriella egenskaper
•	 Testad i enlighet med DIN 4102 Brand, klass B2
•	 Dokumenterad antistatiska egenskaper, <1012Ω

Certifkat för AuraFlex kanaler finner du på vår hemsida:
www.trox.se

AuraFlex-tillbehör 

Bild 25, AuraFlex-kanal Diagram 12, Tryckfall AuraFlex-kanaler

 BESTÄLLNINGSKOD

Bild 24, Fästögglor för AuraFlex-kanal 

Ø90 mm kanal

Ø75 mm kanal

31.05.18 

SE Bestillingskode, AuraFlex-tilbehør 

Produkt: 

Komponenter: 

1 = Ø75 flex-kanal * 
2 = Ø90 flex-kanal * 
3 = Ø75 kanalskarv 
4 = Ø90 kanalskarv 
5 = Ø75 packning ** 
6 = Ø90 packning ** 
7 = Fästöggla för kanal *** 
8 = Strypskivset Ø100 
9 = Strypskivset Ø125 

* levereras på rulle a 50m
** antall packninger er likvärdigt  med antal stosar på AuraFlex-lådan 
    och AuraFlex-fordelingslådan 
*** fästögglor för Ø75 och Ø90 flex-kanal. Levereras i paket med 50stk i varje. 

Exempel: 
AF-T – 2 

Förklaring: 
AuraFlex-kanal Ø90 rull a 50 m.

AF-T - 2 



Huvudkontor:
TROX Auranor Norge AS, Postboks 100, 2712 Brandbu
Telefon: 61 31 35 00     Telefaks: 61 31 35 10     www.trox.no

AuraFlex är utvecklad och producerad av: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar..

AuraFlex montering

  MONTERING
AuraFlex kanalen monteras genom att man först drar ut kanallåsen och tar bort locken. Därefter monteras packningen på kanalen.
Kanalen trycks därefter in i utloppsstosen och låses med kanallåset.

 MILJÖ
Byggvarudeklarationer kan erhållas från våra  
försäljningskontor eller laddas ned från vår hemsida:
www.trox.se. 

Bild 28, montering av AF-FB genomförs med hjälp av  
upphängningsfästena och gängstång eller band.

Bild 27, montage AFK

Bild 26, montering av AuraFlex-kanalen Lägga över de inre flikar av kanallåsning när 
låsning av Ø90 mm kanal

Huvudkontor:
TROX Auranor Norge AS, Auranorvegen 6, 2770 Jaren
Telefon: 61 31 35 00          www.trox.no


