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LÖV-A

 MÅTT OCH VIKT, LÖV-A
Hålmått: ØG+5

 2

 SNABBVAL
 LÖV-A     [l/s]    
 Dim.  25 dB(A) 30 dB(A)  35 dB(A) 40 dB(A)
 125  51 64 80 100 
  160  72 91 118 150 
  200  132 165 205 255 
  250  200 245 300 360 
  315  230 285 345 450

Tabell 1, Tabellen visar luftmängder vid angiven ljudeffektnivå.

 ANVÄNDNING
LÖV-A är ett cirkulärt frånluftsdon för takmontage. 

 UTFÖRANDE
LÖV-A har demonterbar frontplate med perforering.  

 MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Donfronten är producerad i plåt. Donkroppen är av aluminium
med en påmonterad EPDM gummipackning på anslutningen.
Hela donet är invändigt och utvändigt lackerat i RAL 9003 - glans 30.
Andra färger kan fås på begäran.

Bild 1     

 BESTÄLLNINGSKOD, LÖV-A

 BESTÄLLNINGSKOD, Luna
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Beställningskod, LÖV-A (side 2) 

 

 

 

 

 

  
Exempel: 
LÖV-A-160-0 
Förklaring: 

LÖV-A frånluftsdon, dimension Ø160 

SL=Speciallack 
A = Standard frånluftsmönster 

LÖV-A-160-0 

Produkt: 

Dimension: Ø125 – Ø315 
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 Dim.  A B C G E F  I  Vikt  
           don  
          [kg] 
 125  322 124 230 282 65 115 75 0,9 
 160  420 159 320 380 70 120 80 1,5 
 200  460 199 350 420 70 120 80 1,9 
 250  570 249 470 530 70 120 80 2,7 
  315  570 314 470 530 70 120 80 2,7 
  Tabell 2

24.10.17 

Jan Iver Bartnes 

Luna-0-0-125-160 

Produkt: 

I = Utvändig kondensisolering 

UI = Lågbyggande utførande 
 utlopp monteras invändigt 

Exempel: 
Luna-0-0-125-160 
Förklaring: 
Luna med anslutning till kanal Ø125 och anslutning till don Ø160. 

Beställningskod Luna(side 2) 

Dim. utlopp: Ø100 – Ø315 
(Anslutning don) 

Dim. Inlopp: Ø100 – Ø315 
(Anslutning kanal) 



LÖV-A med anslutningslåda Luna
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 MÅTT OCH VIKT, Luna

Tabell 4

 ANVÄNDNING
Vi rekommenderar användning av anslutningslåda Luna för att uppnå
bättre ljuddämpning, reglerings- och mätmöjligheter. Luna är en
rektangulär anslutningslåda med demonterbart spjäll som ger tillgång
till den anslutande kanalen. Spjället låses i önskad position.

 UTFÖRANDE
Anslutningslåda Luna har spjäll och mätuttag för injustering. Lådan är
isolerad med en ljudabsorbent i polyester och kan fås med en eller två
steg mellan in- och utlopp. Lådan kan även fås med utvändig
kondensisolering. Finns även i lågbyggande utförande [UI]. Detta
utförande ger en kapacitetssänkning på ca 20 %. Avståndet mellan
don och låda kan ökas med upp till 35 cm utan att vajer och mätslang
måste förlängas.

 MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Luna levereras i galvaniserat utförande, isolerad invändigt 
på fyra sidor med ljudabsorbent i polyester. Anslutningen har
EPDM-gummipackning.

Bild 2

  SNABBVAL
 LÖV-A Luna    [m³/h]   
 Dim. Dim.  25 dB(A) 30 dB(A)  35 dB(A) 40 dB(A) 
 125 100-125  18 32  52  -
  125-125  31 45  60 - 
 160 125-160  25 40  65  -
  160-160  52 72  98  - 
 200 160-200  48 67  96 139
  200-200  83 116  150  - 
 250 200-250  65 95  132  - 
  250-250  113 145  191 242 
 315 250-315  118 155  198 260
  315-315  190 242  299  -              

Tabell 3, Tabellen visar luftmängder vid angiven ljudeffektnivå och
 50 Pa totaltryck.

Dim. D DA B H H1 H2 L L1 L2 Vikt (kg)  
m/Luna

100–125 99 127 220 122 260 138 325 292 127 2,3
125–125 124 127 250 147 285 138 360 334 145 2,4
125–160 124 162 250 147 290 143 360 334 145 2,9
160–160 159 162 340 182 325 143 403 390 167 4,1
160–200 159 202 340 182 325 143 403 390 167 4,2
200–200 199 202 380 222 365 143 453 457 190 5,7
200–250 199 252 380 222 365 143 453 457 190 5,7
250–250 249 252 390 272 415 143 515 537 222 7,4
250–315 249 317 390 272 415 143 515 537 222 7,4
315–315 314 317 500 337 480 143 600 654 255 11
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 LJUDTEKNISK DATA
I diagrammen redovisas sammanlagd A-vägd ljudeffektnivå från donet, 
LWA. Korrektionsfaktorerna i tabell 7 på sidan 6, används för att beräkna 
avgiven ljudeffektsnivå per oktavband, LW = LWA+ KO. Ljudtrycksnivån i 
ett rum med absorption motsvarande 10m² Sabine kommer att vara 4 
dB lägre än angiven ljudeffektnivå.

Exempel:
I en kontorlokal skall vi ha 65 l/s frånluft, och LÖV-A används som
frånluftsdon.
LÖV-A med anslutningslåda Luna i dimension 125–160.
Rumdämpningen är 6 dB, och det är beräknat att spjället skall
strypa 20 Pa.

Vi önskar att ta reda på:
a) Avgiven ljudeffektnivå från donet i 250 Hz vid öppet spjäll.
b) A-vägd ljudtrycksnivå i rummet med öppet spjäll.
c) A-vägd ljudtrycksnivå i rummet vid strypt spjäll.
d) Avgiven ljudeffektnivå från donet i 250 Hz vid strypt spjäll.

Lösning: 
LÖV-A med Luna Ø125-160, önskad luftmängd 65 l/s. Av diagram 3 
finner vi att LWA = 30dB(A) vid öppet spjäll och 28 Pa totaltryckfall.
a) Tabell 7 visar att korrektionsfaktorn för öppet spjäll i 250 Hz är 2dB.  
 LW i 250 Hz blir då: LWA + KO = 30 + 2 = 32dB
b)  Med 6 dB rumsdämpning blir ljutrycksnivån i rummet: 
  30 – 6 = 24 dB(A)
c)  Med 20 Pa strypning kommer vi upp till 48 Pa, och diagrammet   
  viser  att LWA öker med 5dB. Ljudtrycksnivån blir då  
 24 + 5 = 29 dB(A)
d) Tabell 7 visar att korrektionsfaktorn för stängt spjäll i 250 Hz  
 är 3 dB.  LW i 250 Hz blir då : LWA + KO = 30 + 3 = 33 dB

 Diagram 3, LÖV-A m/Luna 125-160    Diagram 4, LÖV-A m/Luna 160-160 

 DIMENSIONERINGSDIAGRAM

 Diagram 1, LÖV-A m/Luna 100-125 Diagram 2, LÖV-A m/Luna 125-125
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Diagram 5, LÖV-A m/Luna 160-200 

Diagram 8, LÖV-A m/Luna 250-250 
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Diagram 9, LÖV-A m/Luna 250-315   Diagram 10, LÖV-A m/Luna 315-315 

 Diagram 6, LÖV-A m/Luna 200-200 

Diagram 7, LÖV-A m/Luna 200-250



LÖV-A

                       KO [dB]          
 LÖV-A   Luna           Stängt spjäll          Öppet spjäll       
  Dim.   Dim.  63  125  250  500  1K  2K  4K  8K  63  125  250  500  1K  2K  4K  8K  
 125  100-125  -3 4 0 -1 -8 -12 -9 -13 -2 4 1 -2 -8 -7 -13 -20  
   125-125  -2 0 1 -2 -7 -10 -9 -12 4 4 0 -1 -6 -9 -17 -20  
 160  125-160  -2 1 3 -2 -9 -12 -9 -11 -2 3 2 -4 -9 -6 -14 -18  
   160-160  1 0 -2 -4 -11 -6 -8 -9 5 3 -1 0 -8 -11 -17 -16  
 200  160-200  3 2 0 -5 -12 -7 -7 -9 4 2 -2 -6 -6 -5 -14 -19  
   200-200  3 5 1 -3 -9 -8 -10 -12 3 5 -1 -2 -5 -10 -17 -19  
 250  200-250  1 4 2 -4 -9 -7 -11 -13 3 3 -2 -6 -4 -7 -14 -21  
   250-250  1 2 -3 -5 -7 -6 -9 -13 5 5 -2 -3 -4 -11 -18 -22  
 315  250-315  -2 3 -1 -5 -8 -7 -8 -10 4 7 -2 -4 -4 -12 -16 -18
   315-315  3 2 -2 -7 -5 -6 -11 -15 4 5 0 -2 -5 -12 -17 -16  
 

Korrektionsfaktor [KO], LÖV-A med Luna

Diagram 11, kapacitetsdiagram för LÖV-A  
i kanalände.

Diagram 12, kapacitetsdiagram för 
LÖV-A i 90° böj.
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Statisk ljudämpning inkl. ändreflektion för LÖV-A med Luna Statisk ljudämpning inkl. ändreflektion för LÖV-A i kanalände 
(utan Luna)

 LÖV-A Luna     Dämpning [dB]    
 Dim. Dim.   63  125  250  500  1k  2k  4k  8k  
 125  100-125  23 15 16 16 20 21 14 17
  125-125  21 14 14 15 20 17 12 16
 160 125-160  20 13  12 14 20 14 9 14
  160-160  18 12 11 11 15 12 7 11 
 200 160-200  17 10 11 8 5 0 1 1
  200-200  16 9 10 9 6 5 8 4 
 250 200-250  16 8 9 10 12 9 10 6
  250-250  15 9 8 9 10 6 7 3 
 315 250-315  14 9 9 10 8 3 3 1
  315-315  11 7 6 8 5 2 4 2 
 

 LÖV-A                       Dämpning (dB)    
 Dim  63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
 125  22 14 8 1 1 1 2 3 
 160  18 11 7 0 1 0 1 3 
 200  17 10 3 0 1 0 1 2 
 250  14 9 2 0 0 0 1 2 
 315  14 5 1 0 0 0 0 1
 

Tabell 5

Tabell 7

Tabell 6



LÖV-A
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 INJUSTERING 
Vid injustering måste fronten vara monterad. Mätslangen och reglering-
vajern träs ut genom perforeringen i fronten. Spjället låses med hjelp av 
låsmuttern på wiren, var noga med att skruva åt låsmuttern ordentligt i 
korrekt läge så att spjällets vinkel inte ändras. K-faktorer för uträkning av 
luftmängden finns på märklappen i donet, eller i vår injusterings- guide på 
vår hemesida: www.trox.se.

 UNDERHÅLL
Donet rengörs med en fuktig trasa. Vid kanalrensning demonteras 
donfronten för att komma åt kanalen. När Luna använts, demonteras 
fördelningsplåten och spjället för fri tillgång till kanalen.  

 MILJÖ
Byggvarudeklarationer kan erhållas från våra försäljningskontor eller 
laddas ned från vår hemsida: www.trox.se.

 MONTERING
Vid montering i fasta tak fästs LÖV-A med hjälp av två montagevinklar, 
se bild 3. Vid användning av anslutningslåda Luna, pendlas lådan upp 
i fästet på baksidan av lådan med hjälp av gängad stång eller band. 
(Bild 4).

Bild 3, Montage

Bild 4, Montage

LÖV–A är utvecklad och producerad av: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

KO[dB]
LØV-A LØV-A i kanalände
Dim. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
125 -4 -2 -1 2 -2 -11 -14 -17
160 -3 -1 -1 3 -3 -10 -13 -15
200 -3 -3 -2 3 -3 -9 -12 -15
250 -2 -2 -2 1 -2 -8 -12 -14
315 -2 -2 -3 2 -2 -9 -11 -12

Tabell 8, Korrektionsfaktor [KO], LÖV-A i kanalände


