JBV

Rektangulart tilluftsdon

Anpassad for bostadsventilation
Enkel att montera

Demonterbar front
Full dokumentation med BVK férdelningslada
Ljudabsorbent i polyester i férdelningslada

TROZ®TECHNIK

= = Auranor

TROX Auranor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00

Auranorvegen 6 e-post: info-se@troxgroup.com
NO-2770 Jaren www.trox.se



JBV
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¥ ANVANDNING ﬂ MATT OCH VIKT JBV
Donet &r konstruerat fér komfortventilation i alla typer av bostéder dér “__
balanserad ventilation &r installerad, t.ex. vid nybyggnation eller vid reno- - Vikt[kg]
vering av bostadsbyggnader. Det &r anpassat fér vaggar med stalregel 100 147 0.7
och enkelgips pa bada sidor, i standardtjocklekar. 125 124 147 0,8

160 159 202 0,9

Tabell 1

uid UTFORANDE

Det rektanguléra donet JBV bestar av tva delar, montageramen med
anslutning for tilluftskanal, och 16s front. Fronten fastes utan att behdva
verktyg och ar enkelt demonterbar vid rengéring etc. Donfronten har
separata spar for injusteringsvajer och matslang.
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MATERIAL OCHYTBEHANDLING

Donet ar producerat i galvaniserad stalplat. Ytan ar lackerad i standard
vit RAL 90083 - glans 30.
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Exempel:

JBV-100/0

Forklaring:

JBV don dimension @100, lackerad standard RAL 9003 - glans 30. Figur 1, JBV

BESTALLNINGSKOD, BVK

BVK-R-100
Produkt:
imension inlopp - utlopp:

R = Rakt utférande y
Ve Vinkelutférand;’i 100-100, 125-125 eller 160-160

Exempel:

BVK-R-100

Forklaring:

BVK anslutningslada med inlopp @100 och utlopp @100.




JBV med BVK kammer
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2% ANVANDNING

BVK férdelningslada rekommenderas att anvandas for att ge battre ljud-
dampning, samt injusterings- och méatméjlighet. BVK ar en rektangular
férdelningslada med demonterbar ljudabsorbent och spjéll, som ger
tillgang till anslutningskanal. Spjéllet lases i 6nskad position.

wid UTFORANDE

BVK finns i tva varianter, rakt utférande eller vinklat. Ljudabsorbenten
démpar effektivt ljud och faller inte materialfiber till omgivningen.
Absorbenten ar uttagbar for rengéring. Fordelningsladan har spjall som
regleras med vajer, samt mattutag for injustering.
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MATERIAL OCH YTBEHANDLING

BVK levereras i galvaniserat utférande med ljudabsorbent i polyester.
Anslutningar har EPDM gummipackning.

m SNABBVAL, JBV med BVK-R

[vs]

30dB
100 100-100 18 22 25
125 125-125 26 30 34
160 160-160 36 42 45

Tabell 2, tabellen visar luftméngd vid angiven

ljudeffektniva, och 30 Pa totaltryck.

m SNABBVAL, JBV med BVK-V

[is]

30dB
100 100-100 17 21 24
125 125-125 23 26 30
160 160-160 32 37 43

Tabell 3,tabellen visar luftmangd vid angiven ljudeffektniva,
och 30 Pa totaltryck.

ﬂ MATT OCH VIKT, BVK

oim_ | D | DA | B | H | C_ | Vilg |

100-100 99 102 154 154 116 2,9
125-125 124 127 154 154 116 3,1
160-160 159 162 189 189 132 3,3
Tabell 4
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Figur 3, BVK-V



JBV

m AKUSTISK DOKUMENTASJON
| diagrammen redovisas sammanlagd A-vagd ljudeffektniva for
frén don, L,,,,. Korrektionsfaktorerna i tabell 5 anvands for
att berékna utsénd ljudeffektniva per oktavband, L, =L, + KO.
Ljudtrycksniva i ett rum med 10m? Sabine rumsabsorption innebar
att ljudtrycksnivan i efterklangsfaltet ar 4 dB lagre an angiven ljudef-
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| tabell 5 finns korrektionsfaktorer (KO) fér omrakning av donets ljudef-
fektniva i kanal 6ver olika frekvensband. Det &r angivet korrektionsfak-
torer for 6ppet och stangt spjall, som kan utlésas fran héger respektive
vanster tryckfallskurva i diagrammet. Korrektionsfaktorer fér mellanlig-
gande arbetspunkter interpoleras mellan dessa. Frekvensférdelningen
beréknas efter féljande formel:

L, =L, + KO dér L, &r avlast dB(A) niva i diagrammet.

fektniva.

Akustiska egenskaper ar matta utifran internationell standad for preci-

sionsmaétning av ljudtryck, ISO 3741 och 5135.
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Diagram 1, JBV med BVK-R @100
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Diagram 3, JBV med BVK-R @125
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Diagram 2, JBV med BVK-V @100
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Diagram 4, JBV med BVK-V @125



JBV
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Diagram 5, JBV med BVK-R @160

Korrektionsfaktor [KO] JBV med BVK férdelningslada
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125
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Tabell 5

Statisk ljuddampning inkl. &ndreflektion JBV med BVK foérdelningslada

JBV BVK-kammer
Dim Type Dim 63 125
100 BVK-R 100-100 19 20
100 BVK-V 100-100 17 18
125 BVK-R 125-125 20 16
125 BVK-V 125-125 18 14
160 BVK-R 160-160 16 11
160 BVK-V 160-160 15 12
Tabell 6
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BVK-kammer

Type Dim

BVK-R 100-100
BVK-V 100-100
BVK-R 125-125
BVK-V 125-125
BVK-R 160-160
BVK-V 160-160
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Diagram 7, JBV kastlangd
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Diagram 6, JBV med BVK-V @160
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JBV

“ MONTERING

JBV har gummipackning och monteras enkelt in i anslutningen och
fastes med skruv i donets montageram. BVK férdelningslada har up-
phangningskonsoler med slitsar som kan anpassas och fastas pa det
mest [Ampliga sattet.

123
INJUSTERING

Vid injustering ska donfronten vara monterad. Métslang och regler-
ingsvajer férs ut genom héltagningen i fronten. Spjéllet I&ses med
lasmutter pa vajern. Kom ihag att skruva at lasmuttern ordentligt for
att undvika att spjéllet &ndrar position. K-faktorer fér berékning av
luftméngd finns p& markskylten i donet, eller i var injusteringsguide pa
var hemsida: www.trox.se

JBV ar utvecklad och producerad av:

T ROZ®TECHNIK

= = Auranor

E UNDERHALL

Front och ljudabsorbent kan enkelt demonteras fér rengéring.

EMMO

Byggvarudeklaration kan erhéllas av vara forséljningskontor eller
laddas hem fran var hemsida: www.trox.se

Vi férbehaller oss ratten att géra andringar.



