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FKRS/FKR-m/spjeldmodul
Brannspjeld med påmontert spjeldmodul



FKRS/FKR m/spjeldmodul
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FKRS kan også leveres med spjeldmoduler påmontert. 
Her står valgene mellom Aurasafe spjeldmodul (leveres både med 24V og 230V motor), 
Aurasafe-mini (kun 24V), eller Belimo BFN230 (leveres også med MOD-bus, da som 
BFN230-MOD, kun 24V).

 UTFØRELSE

Eksempler på FKRS/FKR med påmontert spjeldmoduler kan du se nedenfor:

Fig.1, Brannspjeld påmonter ZX01/ZX02- Aurasafe

Fig.2, Brannspjeld påmontert ZX03- Aurasafe-mini

Fig.3, Brannspjeld påmontert ZX04/ZX05- Belimo BKN/MOD

 2



Hovedkontor:
TROX Auranor Norge as, Postboks 100, 2712 Brandbu
Telefon: 61 31 35 00     Telefaks: 61 31 35 10     www.auranor.no
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Hovedkontor:
TROX Auranor Norge AS, Auranorvegen 6, 2770 Jaren 
Telefon: 61 31 35 00     www.trox.no

FKRS/FKR er utviklet og produsert av: TROX Auranor Norge AS Rett til endringer forbeholdes.

FKRS/FKR m/spjeldmodul

 BESTILLINGSKODE, FKRS

BESTILLINGSKODE, FKRS 

/   

Produkt: 
FKRS, Brannspjeld 

Dimensjon: Ø100 – Ø315

Eksempel: 
FKRS-160 / ZX02 
Forklaring: 
FKRS dim. Ø160 med motor BFL24T-ST.1 TR(24V), med Aurasafe spjeldmodul påmontert 

 ZX02  FKRS - 160 

Motor og tilbehør:  
ZX01= Belimo BFL230-T-ST (230) med Aurasafe spjeldmodul  
ZX02= Belimo BFL24T-ST.1 TR (24V) med Aurasafe spjeldmodul  
ZX03= Belimo BFL24T-ST.1 TR (24V) med Aurasafe-mini spjeldmodul 
ZX04= Belimo BFL24T-ST.1 TR (24V) med Belimo BKN230-24 spjeldmodul 
ZX05= Belimo BFL24T-ST.1 TR (24V) med Belimo BKN230-24-MOD spjeldmodul  

 BESTILLINGSKODE, FKR

BESTILLINGSKODE, FKR 

/ 

Produkt: 
FKR, Brannspjeld 

Dimensjon: Ø400 – Ø800 Motor og tilbehør: 
ZX01= Belimo BFN230-T-ST (ø400) med Aurasafe spjeldmodul 
         = Belimo BF230-TN-ST (ø500-ø800) med Aurasafe spjeldmodul 
ZX02= Belimo BFN24-T-ST-TR (ø400) med Aurasafe spjeldmodul 
         = Belimo BF24-T-ST-2-TR (ø500-ø800) med Aurasafe spjeldmodul 
ZX03= Belimo BFN24-T-ST-TR (ø400) med Aurasafe-mini spjeldmodul 
         = Belimo BF24-T-ST-2-TR (ø500-ø800) med Aurasafe-mini spjeldmodul 
ZX04= Belimo BFN24-T-ST-TR (ø400) med Belimo BKN230-24 spjeldmodul 
         = Belimo BF24-T-ST-2-TR (ø500-800) med Belimo BKN230-24 spjeldmodul 
ZX05= Belimo BFN24-T-ST-TR (ø400) med Belimo BKN230-24-MOD spjeldmodul 
         = Belimo BF24-T-ST-2-TR (ø500-ø800) med Belimo BKN230-24-MOD spjeldmodul  

Eksempel: 
FKR-400 / ZX02 
Forklaring: 
FKR dim. Ø400 med motor BFN24T-ST-TR(ø400), med Aurasafe spjeldmodul påmontert 

ZX02 FKR - 400 


