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LKL

 ANVÄNDNING
LKL är en rektangulär ljuddämpare för montage i rektangulära kanal-
system. 

 UTFÖRANDE
LKL består av ett rektangulärt plåthölje med en invändigt monterad 
ljudbaffel. I ändarna är gejdlist monterad
LKL levereras i höjder  från 150 mm t.o.m. 400 mm med intervaller på  
50 mm. LKL finns i längderna 640, 1000, 1240 och 1500 mm.  
LKL håller täthetsklass B.

 MATERIAL OCH YTBEHANDLING
LKL är produceras i galvaniserad plåt. I gejdskarven är den en packning 
av polyethylen.
Invändigt finne en baffel inmonterad bestående av mineralull med 
glasfiberduk.
 

 SNABBVAL
För att välja optimal baffelkombination finns ett datorprogram «Lyddem-
pervalg», som ligger tillgänglig för nedladdning på vårhemsida www.
trox.se

  BESTÄLLNINGSKOD, LKL

  MÅTT OCH VIKT, LKL
*Vikt beräknas enligt formeln: faktor x B x L, där B och L anges i meter.

Höjd Bredd Längd [mm] Vikt* [kg]
150 150–1000 640, 1000 18,5 x B x L

1240, 1500
200 200–1000 640, 1000 19,0 x B x L

1240, 1500 
250 250–1000 640, 1000 21,8 x B x L

1240, 1500
300 300–1000 640, 1000 23,2 x B x L

1240, 1500
350 350–1000 640, 1000 25,0 x B xL

1240, 1500
400 400–1000 640, 1000 27,0 x B x L 

1240, 1500
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Bestillingskode LKL 

        /  LKL – 500 – 350 - 1240 0 - 0 

L = Lackad 

SM = Specialmaterial 

   P  rodukt: 
   B   = Bredd 
   H   = Höjd 
   L = Längd; 640, 1000, 1240 eller 1500 

Exempel
LKL-500-350-1240 / 0-0 
Förklaring: 
LKL, bredd 500, höjd 350 och längd 1240. 
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 DIMENSIONERING

 Höjd  Längd     Oktavband [Hz]              
 [mm]  [mm]  63 125 250 500 1k 2k 4k 8k      
 150  640  1 1 3 12 19 12 9 6  
 150  1000  2 2 6 17 27 17 11 8  
 150  1240  2 3 9 21 35 22 14 10  
 150  1500  3 5 13 25 42 27 16 12  
 200  640  2 2 7 13 15 8 7 7  
 200  1000  5 4 9 17 21 12 9 8  
 200  1240  8 7 12 21 27 15 10 8  
 200  1500  12 9 15 25 33 18 12 9  
 250  640  1 3 7 13 12 7 6 7  
 250  1000  1 5 10 18 17 10 7 8  
 250  1240  1 6 12 23 21 12 9 9  
 250  1500  1 8 15 28 26 15 10 10  
 300  640  1 2 7 12 10 6 6 6  
 300  1000  1 4 9 16 14 8 6 7  
 300  1240  1 6 12 21 17 10 7 7  
 300  1500  1 8 15 26 21 11 8 8  
 350  640  2 2 6 12 18 13 8 5  
 350  1000  3 3 8 16 25 18 10 7  
 350  1240  4 4 11 20 33 22 12 8  
 350  1500  5 6 14 24 40 27 15 9  
 400  640  1 2 6 11 17 12 7 5  
 400  1000  1 4 8 15 24 15 8 6  
 400  1240  2 5 11 19 30 18 10 8  
 400  1500  3 7 13 22 37 22 12 9  

Tabell 2

Statisk ljuddämpning LKL
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Diagram 1

 DIMENSIONERINGSDIAGRAM

Exempel       

Det skall gå 500 l/s genom en LKL med bredd 500 mm, höjd 
300 mm, och längd 1000 mm.

Bruttoarealen är: 0,5 x 0,3 m = 0,15 m²

Vi finner 500 l/s och drar en linje upp till den blå linjen för 
0,15 m².
Därifrån drar vi en horisontell linje tills vi träffar den röda linjen 
för längd 1000 mm. 
Till slut drar vi en linje rakt upp och läser av tryckfallet 18 Pa  
på den översta axeln.
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LKL

 UNDERHÅLL
Dämpningsmaterialet i LKK är beklätt med en duk som er godkänd för 
mekanisk rensning med roterande nylonborstar.  

 MILJÖ 
Byggvarudeklarationer kan erhållas från våra försäljningskontor alter-
nativt laddas ner från vår hemsida www.trox.se 

 MONTAGE
Montageprincipen visas på bild 2. 

Bild 2, montage

LKL är utvecklad och producerad av: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. w
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HUVUDKONTOR:
TROX Auranor Norge AS, Postboks 100, 2712 Brandbu
Telefon: +47 61 31 35 00     Fax: 61 31 35 10     www.trox.no


