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SVALBARD-F

VANNBAREN KJ@LING, OPPVARMING OG VENTILASJON

Apen montasje

Lengde fra 1200 til 3000

Trykk/luftmengde kan endres

Spredningsmenster kan endres

Dimensjoneringsprogram Auracool - F pa var hjemmeside

ANVENDELSE v

Svalbard-F benyttes for vannbaren kjaling, oppvarming og ventilasjon av kontorer, butikker, undervisningslokaler m.m. Systemet er laget for & gi
sveert god kjoleeffekt, og en hgy induksjonsgrad sarger for et trekkfritt miljg i oppholdssonen. Svalbard-F er konstruert for &pen montasje mot
himling eller dekke.

Utforelse
e Baffelens dysekonfigurasjon, dvs. ansket lufttilfarsel og trykk, spesifiseres ved bestilling.
Svalbard-F leveres med integrert trykkuttak for luftmengdemaling.
Fronten er nedfellbar for inspeksjon og rengjering.
Svalbard-F leveres i lengdene 1200, 1800, 2400 og 3000 mm.
Innblasningsvarianter: symmetrisk 50/50 eller asymmetrisk 75/25 (25/75), kan etterjusteres pa byggeplass.
Anslutning luft: gavl @125 mm (muffemal).
Tilkobling vann, Cu @15x1,0 mm.
Spredningsmenster kan endres fritt med Jet Split lameller i utiepsspalten.
Blinddeksel kan leveres for tilpasning mot vegg. Se figur 9.

BESKRIVELSE v

Materiale og overflatebehandling
Ramme og sarg i galvanisert stalplate. Leveres pulverlakkert i hvit RAL 9003 - glans 30 som standard. Batterier av kobberrar med lameller
av aluminium. Justerbare lameller er produsert i plast.

INSTALLASJON M

SVALBARD-F


https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/kj%25C3%25B8lebafler-2e8e0dd57387f94d
https://www.trox.no/kj%25C3%25B8lebafler/%25C3%25A5pen-e45710361cfc6655
https://www.trox.no/%25C3%25A5pen/svalbard-f-28085b927e01d6d2

Svalbard-F leveres med montasjeskinne som festes mot himling eller dekke, se figur 7. Montasjeanvisning finnes pa var hjemmeside: trox.no

Ved tilkobling til vannanslutning (kobberrer @15/1) benytt press-, push eller skrukoblinger. Dvs. ikke tilfor varme pa rerendene ved lodding e.l, dette for & unnga skade
pa o-ringen som sitter i pushkoblingen mellom kjglebatteri og rerende, se figur 6 og 7.

VANNVENTIL

Vannventilen skal plasseres pa retur, det vil si med pilen pa ventilen bort fra kjelebatteriet, og pa det reret som figur 8 viser.

TEKNISK INFORMASJON

Bestillingskode
SvalbarchF- 1800-104-SKE-A SU50-1-WA1-S-0
AR R

12 3 45 6789101

1 Typehsariant 7 Vannansluning™
SvalbardF, fritthengende 1 gller 2

e & Vannvent
1200, 1800, 2400 eller 3000 0 uten vannventil

W TRY-2-veis, |everes med lgst/umortert™

3. Innstillingsfaktor 9 Aktuator
Auracoolfaktor 0 uten akiuator

Al aktuator 24V, leveres med lasyumantert™
4. Batteritype

KB starord kjlehatter A2 altuator 230V, leveres med Iastum antert™
HKE haykapasitetsbatter
VKE varme- ag alebatteri 10 Spieldt
0uten spield
5. Luflanslutning” & med spield DRSK 125
AcllerB
11 Lakkering
6 Utstramningsm anster ORAL 9003
0 stancard 50/50 SL-RAL spesial lakik RAL
25/75 asymetrisk, x= 25/ y= 75 SLNCS spesial lakk NCS

75125 asymetrisk, x= 75/ y= 25

* standard It og vannansluining er samme gaulende: A1 eller B2, se figurt
**tilashar som leveres med lastumorter

Eksempel: Svalhard-F-1800- 104-SKB-A-50/50-1 W-A1-S-0

Typefvariant Svalbard-F
Lengde 1800
Innstillingsfaktor 104
Batteritype SKB
Luftanslutning* A
Utstromningsmonster 50/50
Vannanslutning® 1
Vannventil w
Altuator Al

Spjeld s

Lakic 0RAL 9003
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Tatsol 3, kigsoutiextna glekder v vanrmengda 0,06 s

Svaband-F- 2400 mm
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Taiteeki 4, Kolowtieknena glesder ved vannmengde 0,06 Is

Brostlzamet-F- WAy aren.

Tilluft fares inn via justerbare dyser som sikrer at luften som blases inn holder seg langs taket med et vifteformet spredningsmanster. En
slik teknikk maksimaliserer tilfarselseffekten ved & gi et starre areal for sammenblanding av tilluft og romluft. En slik effektiv
sammenblanding av romluft og tilluft, dvs. induksjon, minimaliserer risikoen for trekk i oppholdssonen. Svalbard-systemer som kun skal
brukes til oppvarming benytter samme teknikk for effektiv tilfaring av varme langs tak. Sekundeerluften suges inn i perforeringen pa
baffelens underside slik at tilsmussing av taket unngas.

SVALBARD-F
Som type: Som TROX Auranor Svalbard-F
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