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RIA-SA
AVTREKKSRIST

e For store luftmengder
e Leveres standard hvit, RAL 9003 - glans 30

ANVENDELSE v

RIA-SA er en avtrekksrist som er spesielt godt egnet ved store luftmengder.

Utforelse
RIA-SA er produsert i ekstruderte aluminiumsprofiler.

BESKRIVELSE v

Materiale og overflatebehandling

RIA-SA er utfort i ekstruderte profiler i sjpvannsbestandig aluminiumsprofiler (EN-AW-6060-T66 / EN-AW-6063-T6). RIA-SA leveres lakkert RAL
9003 - glans 30 som standard. Pa forespgrsel kan eloksering i brun, sort eller natur leveres. Annet materiale eller lakkode kan ogsa leveres pa
foresparsel.

INSTALLASJON v

RIA-SA er tiltenkt montasje i vegg. Risten anbefales montert «opp-ned» for & hindre innsyn.

TEKNISK INFORMASJON
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| RIA-SA - 600 - 800 |/
E = Eloksert
Produkt Q SL = Spesiallakk

B = Bredde
H = Heyde

Eksempel:

RIA-SA-600-800/0

Forklaring:

RIA-SA avtrekksrist, Bredde 600 og Hoyde 800.
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