
�

�

�

ANVENDELSE

RIA-SA er en avtrekksrist som er spesielt godt egnet ved store luftmengder.

Utførelse
RIA-SA er produsert i ekstruderte aluminiumsprofiler.

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling
RIA-SA er utført i ekstruderte profiler i sjøvannsbestandig aluminiumsprofiler (EN-AW-6060-T66 / EN-AW-6063-T6). RIA-SA leveres
lakkert RAL 9003 - glans 30 som standard. På forespørsel kan eloksering i brun, sort eller natur leveres. Annet materiale eller
lakkode kan også leveres på forespørsel.

INSTALLASJON

RIA-SA er tiltenkt montasje i vegg. Risten anbefales montert «opp-ned» for å hindre innsyn.

TEKNISK INFORMASJON

RIA-SA
AVTREKKSRIST

For store luftmengder
Leveres standard hvit, RAL 9003 - glans 30

HJEM Produkter Avtrekksventiler RIA-SA

https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/avtrekksventiler-03b2ca4c4c05571e
https://www.trox.no/avtrekksventiler/ria-sa-31b965cd3d594cbc
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https://www.trox.no/kontakt-0b381b55a2b90121?custom_division=sales
https://www.trox.no/side-services/imprint-108825021503a446
https://www.trox.no/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-trox-auranor-as-91448aebd5832da8
https://www.trox.no/side-services/our-privacy-policy-2b99878b3dab14ef
https://www.trox.no/side-services/disclaimer-7a416871e719edfa
https://www.trox.no/om-oss/innkj%25C3%25B8p-1b8955712b6fd0f6

	RIA-SA
	AVTREKKSRIST
	ANVENDELSE
	BESKRIVELSE
	INSTALLASJON

	TEKNISK INFORMASJON

