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Innreguleringsdata for Orion Opus med Luna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kammer og ventil Ny K-faktor Ny K-faktor 
Dim. Std. LUNA UI-Luna 

100-125 9,8 9,0 
100-160 17,3 15,3 
125-125 8,4 7,5 
125-160 13,3 12,2 
125-200 20,1 18,3 
160-160 14,5 13,7 
160-200 17,4 16,0 
160-250 24,5 22,8 
200-200 19,4 17,9 
200-250 25,1 22,9 
200-315 36,5 32,1 
250-250 26,7 23,2 
250-315 34,9 30,7 
250-400 45,6 43,8 

315-315 38,8 35,0 
315-400 48,8 44,9 

 

 
 

        K-FAKTORER FOR INNREGULERING AV LUFTMENGDE, MÅLING PÅ KAMMERETS 

MÅLEUTTAK. 

 
 

Luftmengden beregnes etter følgende formel:  [𝑙/𝑠] = 𝑘 × √∆𝑃𝑖[𝑃𝑎] 
 

Måletrykk for ønsket luftmengde:   ∆𝑃𝑖[𝑃𝑎] = (
𝑞(𝑙/𝑠)

𝑘
)2 

 
 
 

 


