
En partner å regne med

Aktive ventiler

– for behovstyrt ventilasjon 
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MÅL OG VEKT, TELLUS-LØV VAV
Dim. D DA H S Vekt[kg]
125 124 380 210 15/29 7.5
160 159 380 262 15/29 8
200 199 380 322 15/29 9
250 249 416 397 13/28/38 11

Tabell 5, mål og vekt

ANVENDELSE
Tellus-LØV VAV er en sirkulær tilluftsventil for åpen mon-
tasje med VAV funksjon. Den har meget god induksjon og 
egner seg for både konstant og variabel luftmengde.

FUNKSJON
Tellus-LØV VAV har innebygget VAV-regulator for behovs-
styring av luftmengde. Spjeldløsningen kan strupe høye 
trykk ved stor luftmengde og opprettholde lavt lydnivå, og 
kan redusere behovet for spjeld og lyddemper i områder 
inn mot ventilplasseringen i et kanalanlegg. Tellus-LØV 
VAV leveres med Belimo MP-Bus. For kommunikasjon med 
Modbus, LON, KNX og BACnet kan Belimo UK 24-Gateway 
benyttes. 
Måleavvik for området:

10 - 20 % av nominell: ±25 %
20 - 40 % av nominell: <±10 %
40 - 100 % av nominell: <±4 %

For å opprettholde produktets målenøyaktighet,  
anbefales et rettstrekk på min. 5 x ØD.

Tellus-LØV VAV

Motor CHV-VAV-MP
Driftsspenning AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
Effektforbruk 1,5W
Dim effekt 2,5VA

Tabell 1, teknisk spesifikasjon, Belimo CHV-VAV-MP regulator

HURTIGVALG, TELLUS-LØV VAV
(Åpen) m3/h

Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 163 197 239
160 306 375 461
200 388 465 557
250 441 541 663

REGULERINGSOMRÅDE, TELLUS-LØV VAV
Tellus-LØV VAV (m3/h)
ØD. Minimum Maximum
125 26 265
160 43 434
200 70 700
250 106 1060

Tabell 2, Reguleringsområde for vav, luftmenge i m³/h.  
Se dimensjoneringsdiagram for lydeffekt og trykktap.

(75 Pa) m3/h
Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 115 170 234
160 252 332 440
200 260 396 550
250 370 475 641

Tabell 4, hurtigvalgtabell ved 75 Pa trykkfall

Tabell 3, hurtigvalgtabell åpent spjeld
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Figur 1, målskisse Tellus-LØV-H VAV

Figur 2, målskisse Tellus-LØV-L VAV

Figur 3, Tellus-LØV VAV montasje

MONTERING

Figur 4, Tellus-LØV VAV montasje. Ventilen kan pendles med gjengestag i 
festebrakett på toppen av kammeret.

Figur 5, Rask tilkobling for strøm og bus-kommunikas-
jon via rekkeklemmer (1, 2, 3, 5). RJ 12 plugg for enkel 
justering av aktuator via ZTH.
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Sirius

ANVENDELSE
Orion-LØV med Sirius er en tilluftsenhet med VAV-funksjon.  
Den anvendes som volumregulator og tilluftsenhet i 
behovsstyrte ventilasjonssystemer. Orion-LØV har meget 
god induksjon, noe som gjør den velegnet for variable luft
mengder. 

FUNKSJON 
Orion-LØV med Sirius har innebygget VAV-regulator for 
behovsstyring av luftmengde. Spjeldløsningen kan strupe 
høye trykk ved stor luftmengde og opprettholde lavt lydnivå, 
og kan redusere behovet for spjeld og lyddemper i områder 
inn mot ventilplasseringen i et kanalanlegg. Orion-LØV med 
Sirius leveres med Belimo MP-Bus, LON, Modbus eller 
Belimo KNX for direkte bus-kommunikasjon mot SD-anlegg. 

Måleavvik for området  
10 - 20% av nominell: ±25%
20 - 40% av nominell: <±10%
40 - 100% av nominell: <±4%

Ved T-rør situasjon anbefales en avstand på minst 5 x ØD 
for å opprettholde samme målenøyaktighet.

HURTIGVALG, ORION-LØV MED SIRIUS
 [åpen] m³/h

Sirius dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 155 184 220
160 256 310 374
200 374 446 529
250 526 626 749

(75Pa) m³/h
Sirius dim. 25dB(A) 30dB(A) 35dB(A)
125 144 184 220
160 234 295 374
200 367 443 529
250 342 569 734

Tabell 3, hurtigvalgtabell ved 75 Pa trykkfall

Motor LHV-D3-MP/MOD/LON
Driftsspenning AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
Effektforbruk 2,5W
Dim effekt 4.5VA (max.8 A @5 ms)

Tabell 1, teknisk-spesifikasjon, Belimo VAV-regulator 

Sirius (m³/h)
ØD Minimum Maksimum
125 26 265
160 43 434
200 70 700
250 106 1060

Tabell 4, reguleringsområde for vav-regulator, luftmengde i m3/h. 
Se dimensjoneringsdiagram for lydeffekt og trykktap.      

Tabell 2, hurtigvalgtabell åpent spjeld

MÅL OG VEKT, ORION-LØV MED SIRIUS

Dim. D DA B H L L1
Vekt  
Sirius 
[kg]

Vektt Sirius 
med ventil 

[kg]

125-200 124 202 325 175 645 386 8 12
160-250 159 252 360 210 645 402 9 13
200-315 199 317 400 240 645 435 10,5 14,5
250-400 249 402 450 290 645 392 12 16

Tabell 5, mål og vekt
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Figur 1, målskisse Orion-LØV med Sirius

Figur 2, montasje

Figur 3, montasje
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Sirius Comfort

ANVENDELSE
Orion-Opus med Sirius Comfort er en tilluftsenhet med 
VAV-funksjon og varme-funksjon. Den anvendes som 
volumregulator og tilluftsenhet i behovsstyrte ventila-
sjonssystemer. Sirius Comfort har unike egenskaper og 
Orion-Opus har stor kapasitet, god induksjon og egner seg 
godt ved store luftmengder.

FUNKSJON
Sirius Comfort har innebygget VAV-regulator for behovssty-
ring av luftmengde. Spjeldløsningen kan strupe høye trykk 
ved stor luftmengde og opprettholde lavt lydnivå, og kan 
redusere behovet for spjeld og lyddemper i områder inn 
mot ventilplasseringen i et kanalanlegg. Enheten er utstyrt 
med varmebatteri for vannbåren oppvarming av tilluft. Sirius 
Comfort leveres med Belimo MP-Bus, LON, Modbus eller 
Belimo KNX for direkte bus-kommunikasjon mot SD-anlegg. 

Måleavvik for området :
10 - 20% av nominell: ±25%
20 - 40% av nominell: <±10%
40 - 100% av nominell: <±4%

Ved T-rør situasjon anbefales en avstand på minst 5 x ØD 
for å opprettholde samme målenøyaktighet

Motor LHV-D3-MP/MOD/LON
Driftsspenning AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
Effektforbruk 2,5W
Dim effekt 4.5VA (max.8 A @5 ms)

Tabell 1, teknisk spesifikasjon, Belimo VAV-regulator

HURTIGVALG ORION-OPUS MED SIRIUS COMFORT
Orion-Opus med Sirius Comfort m³/h (åpen)
Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 151 187 234
160 252 302 374
200 310 378 468
250 468 565 666

Tabell 2, hurtigvalg åpent spjeld

HURTIGVALG ORION-OPUS MED SIRIUS COMFORT
Orion-Opus med Sirius Comfort m³/h (75Pa)
Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 137 184 230
160 230 302 360
200 180 338 468
250 306 511 666

Tabell 3, hurtigvalgtabell ved 75 Pa trykkfall
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Pegasus

ANVENDELSE
Pegasus er en tilluftsenhet med VAV-funksjon. Den  
anvendes som volumregulator og tilluftsenhet i behovs
styrte ventilasjonssystemer. Pegasus har meget god induk-
sjon, noe som gjør den velegnet for variable luftmengder. 

FUNKSJON
Pegasus har innebygget VAV-regulator for behovsstyring 
av luftmengde. Spjeldløsningen kan strupe høye trykk 
ved stor luftmengde og opprettholde lavt lydnivå, og kan 
redusere behovet for spjeld og lyddemper i områder inn mot 
ventilplasseringen i et kanalanlegg.  Pegasus leveres med 
Belimo MP-Bus, LON, Modbus eller Belimo KNX for direkte 
bus-kommunikasjon mot SD-anlegg. 

Motor LHV-D3-MP/MOD/LON
Driftsspenning AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
Effektforbruk 2.5 W
Dim effekt 4.5 VA (max. 8 A @5 ms)

Tabell 1, teknisk spesifikasjon, Belimo VAV-regulator

Figur 1
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HURTIGVALG PEGASUS OPUS-B
Pegasus Opus-B m³/h (åpen)
Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 140 173 212
160 234 284 342
200 266 335 425
250 497 605 731

HURTIGVALG PEGASUS OPUS-S
Pegasus Opus-S m³/h (åpen)
Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 137 173 216
160 230 281 342
200 281 349 432
250 536 626 727

Hurtigvalgstabeller for Pegasus

HURTIGVALG PEGASUS OPUS-B
Pegasus Opus-B m³/h (75 Pa)
Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 140 169 212
160 212 270 338
200 292 349 428
250 371 580 724

HURTIGVALG PEGASUS OPUS-S
Pegasus Opus-S m³/h (75 Pa)
Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 133 173 212
160 202 270 335
200 277 353 432
250 396 565 716

REGULERINGSOMRÅDE, PEGASUS
Pegasus (m³/h)
Dim. Minimum Maksimum
125 26 265
160 43 434
200 70 700
250 106 1060

Tabell 3, reguleringsområde for vav, luftmenge i m³/h.   
Se dimensjoneringsdiagram for lydeffekt og trykktap.

MÅL OG VEKT, PEGASUS
Dim. D BF HF BK BK2 HK DB DS A B Vekt [kg]

125 124 510 205 470 700 173 700 407 82 145 11
160 159 560 255 520 700 223 700 442 100 163 13
200 199 580 295 540 700 263 700 482 120 183 14.5
250 249 840 367 800 800 337 725 532 145 208 19

Tabell 4, mål og vekt

HURTIGVALG PEGASUS LØV-B-K/L
Pegasus LØV-B-K/L m³/h (åpen)

Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 158 194 241
160 277 335 403
200 331 396 475
250 594 706 832

HURTIGVALG PEGASUS LØV-S-K/L
Pegasus LØV-S-K/L m³/h (åpen)
Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 169 205 252
160 274 335 407
200 342 410 490
250 518 630 763

HURTIGVALG PEGASUS LØV-B-K/L
Pegasus LØV-B-K/L m³/h (75 Pa)
Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 169 202 245
160 248 324 378
200 331 403 475
250 497 648 792

HURTIGVALG PEGASUS LØV-S-K/L
Pegasus LØV-S-K/L m³/h (75 Pa)
Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 166 209 234
160 238 320 396
200 288 385 486
250 439 630 738
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Figur 2, målskisse Pegasus-B Figur 3, målskisse Pegasus-S

Figur 4, Pegasus-B montasje kanalsystem

Figur 5, Pegasus-S montasje kanalsystem
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Pegasus Comfort

ANVENDELSE
Pegasus Comfort er en tilluftsenhet med VAV-funksjon 
og varmebatteri. Den anvendes som volumregulator og 
tilluftsenhet i behovsstyrte ventilasjonssystemer. Pegasus 
Comfort har meget god induksjon, noe som gjør den veleg-
net for variable luftmengder. 

FUNKSJON
Pegasus Comfort har innebygget VAV-regulator for behovs-
styring av luftmengde. Spjeldløsningen kan strupe høye 
trykk ved stor luftmengde og opprettholde lavt lydnivå, og 
kan redusere behovet for spjeld og lyddemper i områder 
inn mot ventilplasseringen i et kanalanlegg. Enheten er 
utstyrt med varmebatteri for vannbåren oppvarming av 
tilluft. Pegasus Comfort leveres med Belimo MP-Bus, LON, 
Modbus eller Belimo KNX for direkte bus-kommunikasjon 
mot SD-anlegg.  

Motor LHV-D3-MP/MOD/LON
Driftsspenning AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
Effektforbruk 2,5W
Dim effekt 4.5VA (max.8 A @5 ms)

Tabell 1, Teknisk spesifikasjon, Belimo VAV-regulator

HURTIGVALG PEGASUS-COMFORT LØV-B-K/L
Pegasus-Comfort LØV-B-K/L m³/h (åpen)

Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 158 194 241
160 277 335 403
200 331 396 475
250 594 706 832

HURTIGVALG PEGASUS-COMFORT LØV-S-K/L
Pegasus-Comfort LØV-S-K/L m³/h (åpen)

DIM. 25 DB(A) 30 DB(A) 35 DB(A)
125 169 205 252
160 274 335 407
200 342 410 490
250 518 630 763

Hurtigvalgstabeller for Pegasus Comfort

HURTIGVALG PEGASUS-COMFORT OPUS-B
Pegasus-Comfort Opus-B m³/h (åpen)

Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 140 173 212
160 234 284 342
200 266 335 425
250 497 605 731

HURTIGVALG PEGASUS-COMFORT OPUS-S
Pegasus-Comfort Opus-S m³/h (åpen)

Dim. 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125 137 173 216
160 230 281 342
200 281 349 432
250 536 626 727
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Leo

ANVENDELSE
Leo er en volumregulator som fungerer uavhengig av 
kanaltrykket. VAV-enheten baserer seg på dynamisk 
måling av luftmengde, og regulerer spjeldstillingen slik at 
ønsket luftmengde opprettholdes. Når det skjer en endring 
i kanaltrykket, for eksempel ved at andre volumregulatorer 
på grenen åpner eller stenger, vil volumregulatoren kom
pensere ved å justere på spjeldet inntil ønsket mengde 
igjen er oppnådd.  

For energieffektiv drift kan VAV anlegg utstyres med trykk
følere i kanal-anlegget som gir styresignal til grenspjeld eller 
til frekvensregulering av vifte. Se prinsippskisse i figur 1.  
Alternativ kan systemet overvåkes via digital kommunika-
sjon, og viftene kan reguleres ved hjelp av en optimiser-
funksjon.

FORKLARING TIL FIGUR 1
1)	 Trykkføler for vifteregulering                
2)	 VAV-enhet 
3)	 Motorspjeld med trykkregulator
4)	 Trykkføler
5)	 Vifte

FUNKSJON
Leo regulerer seg alltid inn til den luftmengden som sam-
svarer med signalet fra romregulatoren. VAV-enheten består 
av et regulerings-spjeld og en målestasjon for luftmengde. 
Måleprinsippet er dynamisk måling av luftstrømmen.  
I spjeldmotorens regulator-del styres pådrag på spjeldet ut 
fra ønsket bør-verdi. Leo har reguleringsområde som vist  
i tabell 2.

Måleavvik for område	10 - 20% av nominell: ±25%
	 20 - 40% av nominell: <±10% “
   	 40 - 100% av nominell: <±4%. 
Ved T-rør situasjon anbefales en avstand på  minst 5 x ØD 
for å opprettholde samme målenøyaktighet.

LEO kan leveres med VAV-aktuator med ulike kommuni-
kasjonsprotokoller som Modbus, LON, KNX, MP-bus eller 
BACnet. 
 
Ønskes ekstra sikkerhet mot flankestøy, for eksempel ved 
åpen montasje kan enheten leveres med utvendig isolasjon 
og kapsling.  

Lyddemper LEV er spesielt tilpasset VAV anlegg, og leveres 
i 500 mm og 1000 mm lengder. LEV har fullt tverrsnitt 
gjennom demperen, noe som gir lavt trykktap. Den er 
isolert med mineralull med overflate som sikrer mot fiber
medrivning i tilluften. Det kan også leveres en avtrekksdel 
med nettingrist, ASN, i samme utførelse som LEV. 
 
Leo-D, LEV og ASN kan leveres sammenmontert med  
skjøtebånd og utstyres med justerbare oppheng fra fabrikk.
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Figur 1, trykkregulering i VAV-anlegg
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Figur 2, alternative løsninger for LEV lyddemper som er tilpasset Leo

Leo (m³/h)
Dim. Maks [Vnom] Min
100 170 17
125 265 26
160 434 43
200 700 70
250 1060 106
315 1750 175
400 3619 361
500 5655 565
630 8973 897

Tabell 2, tabellen viser maks og min. luftmengder.

Motor LMV-D3- 
MP/MOD/LON

NMV-D3- 
MP/MOD/LON

Driftsspenning AC 24 V 50/60 Hz,  
DC 24 V

AC 24 V 50/60 Hz,  
DC 24 V

Effektforbruk 2W 3W
Dim effekt 4 VA (max.8 A @5 ms) 5 VA (max.8 A @5 ms)

Tabell 1, teknisk-spesifikasjon, Belimo VAV-regulator 
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MÅL OG VEKT
Dim. D DA B L
100 99 102 220 400
125 124 127 245 400
160 159 162 280 400
200 199 202 320 400
250 249 252 370 600
315 314 317 435 600
400 399 402 520 600
500 499 502 620 705
630 629 632 750 835

Tabell 3, mål 

Vekt [kg]
Dim. Leo Leo-D LEV-500 LEV-1000 ASN
100 1,6 3,2 3,3 5,8 1,5
125 1,8 3,5 3,8 6,6 1,8
160 2,1 4,1 4,5 7,8 2,1
200 2,5 4,9 5,3 9,0 2,5
250 3,8 8,0 6,4 11,0 3,1
315 4,8 9,8 7,2 12,4 3,9
400 6,0 12,0 9,6 15,6 5,0
500 9,7 23,0 – 18,8 6,5
630 12,5 28,0 – 23,1 8,7

Tabell 4, vekt

Figur 3, Leo

Figur 5, LEV

Figur 4, Leo-D

Figur 6, ASN (avtrekksdel)
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Orion-LØV

ANVENDELSE
Orion-LØV er en kvadratisk tilluftsventil for montasje i 
systemhimling. Orion-LØV har meget god induksjon og 
egner seg for både konstant og variabel luftmengde.

UTFØRELSE
Orion-LØV har demonterbar frontplate med LØV-
perforering, rotasjons-mønster er standard. Standard 
himlingsvariant er type TA som er tilpasset T-profilhimling, 
men kan leveres i alternative himlingsvarianter, type:  
DC, DG, DS og EK, se figur 2. 

MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING
Front, himlingsplate og ventilkropp er produsert i stål.  
Innfestingspunktene i ventilkroppens hjørner er produsert i 
plast som har innmonterte holdemagneter. Hele ventilen er 
innvendig og utvendig lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre 
farger kan leveres på forespørsel.

Figur 1, mål 

Figur 2, mulig himlingstilpasning 

E-flange

A-flange Dg-flangeDampa Clip-In

DS-flange

T24/T15

HURTIGVALG
Orion-LØV [m3/h]
Dim. 25 dB (A) 30 dB (A) 35 dB (A)
125 106 125 147
160 181 211 246
200 237 278 326
250 347 403 468
315 472 551 644
400 620 757 925

Tabell 1, tabellen viser luftmengder ved oppgitt lydeffektnivå
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Orion-Opus

ANVENDELSE
Orion-Opus er en kvadratisk tilluftsventil for montasje i 
systemhimling. Orion-Opus har meget god induksjon og 
egner seg for både konstant og variabel luftmengde.

UTFØRELSE
Orion-Opus har demonterbar frontplate med Opusdyser og 
leveres med 4 forskjellige dyseinnstillinger: rotasjon, 1-veis, 
2-veis 180º eller 2-veis 90º, se figur 3. Standard himlings-
variant er type TA som er tilpasset T-profilhimling, men kan 
leveres i alternative himlingsvarianter, type: DC, DG, DS og 
EK, se figur 2. 

MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING
Front, himlingsplate og ventilkropp er produsert i stål.  
Opusdysene i fronten og innfestningspunktene i ventilkrop-
pens hjørner er produsert i plast, innfestningspunktene har 
innmonterte holdemagneter.
Hele ventilen er innvendig og utvendig lakkert i RAL 9003 - 
glans 30. Andre farger kan leveres på forespørsel.

HURTIGVALG
Orion-Opus [m3/h]
Dim. 25 dB (A) 30 dB (A) 35 dB (A)
125 119 148 180
160 166 202 245
200 223 270 328
250 313 378 457
315 425 504 601
400 544 644 763

Tabell 1, tabellen viser luftmengder ved oppgitt lydeffektnivå

Figur 1     

Figur 3, dyseinnstilling Orion-Opus

Rotation pattern

2-way pattern 180 dgr. 2-way pattern 90 dgr.

1-way pattern

Figur 2, mulig himlingstilpasning

E-kantA-kant Dg-kantDampa Clip-In Ds-kant

T24/T15
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Orion-PTV

HURTIGVALG
Orion-PTV [m3/h]
Dim. 25 dB (A) 30 dB (A) 35 dB (A)
125 140 162 191
160 184 212 248
200 234 270 310
250 299 346 403
315 410 479 558
400 648 756 878

Tabell 1, luftmengde ved oppgitt lydeffektnivå

ANVENDELSE
Orion-PTV er en kvadratisk tilluftventil for montasje i 
systemhimling. Orion-PTV har stor kapasitet, god induksjon 
og egner seg for tilførsel av store luftmengder. 

UTFØRELSE
Orion-PTV har demonterbar frontplate med perforert front 
og sidekanter på ventilen. Standard himlingsvariant er 
type TA som er tilpasset T-profilhimling, men kan leveres i 
alternative himlingsvarianter, type: DC, DG, DS og EK,  
se figur 2. 
 
MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING
Front, himlingsplate og ventilkropp er produsert i stål.  
Innfestingspunktene i ventilkroppens hjørner er produsert i 
plast som har innmonterte holdemagneter. Hele ventilen er 
innvendig og utvendig lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre 
farger kan leveres på forespørsel.

Figur 1, mål    

Figur 2, mulig himlingstilpasning   

E-kant

A-kant Dg-kantDampa Clip-In

Ds-kant

T24/T15



17

Orion-VDW

ANVENDELSE
Orion-VDW er en kvadratisk tilluftsventil for montasje i  
systemhimling. Orion-VDW har meget god induksjon og 
egner seg for både konstant og variabel luftmengde.

UTFØRELSE
Orion-VDW har demonterbar frontplate med spalter,  
rotasjons-mønster er standard. Standard himlingsvariant er 
type TA som er tilpasset T-profilhimling, men kan leveres i 
alternative himlingsvarianter, type:
DC, DG, DS og EK, se figur 2.

MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING
Front, himlingsplate og ventilkropp er produsert i stål.  
VDW-spaltene og innfestingspunktene i ventilkroppens 
hjørner som har innmonterte holdemagneter er produsert i 
plast. Hele ventilen er innvendig og utvendig lakkert i RAL 
9003 - glans 30. Andre farger kan leveres på forespørsel.

HURTIGVALG
Orion-VDW [m3/h]
Dim. 25 dB (A) 30 dB (A) 35 dB (A)
125 79 101 112
160 119 144 176
200 216 252 299
250 353 414 486
315 468 565 736
400 720 871 1044

Tabell 1, luftmengde ved oppgitt lydeffektnivå

Figur 2, mulig himlingstilpasning 

E-kantA-kant Dg-kantDampa Clip-In Ds-kant

T24/T15

Figur 1, mål    

Figur 3, antall dyser for ulike størrelser
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TUB-VAV

ANVENDELSE
TUB-VAV er en tilluftsventil for åpen montasje som er 
utviklet for å passe inn i lokaler med høye krav til komfort og 
design. Ventilen kan monteres i to posisjoner, under himling 
med avstand fra vegg, eller i hjørnet mellom vegg og tak.

UTFØRELSE
TUB-VAV har innebygget VAV-regulator for behovsstyring 
av luftmengde, samt demonterbar frontplate med LØV- 
perforering. Den leveres med to forskjellige sprednings-
mønstre og i lengdene 2, 4 og 6 meter. For montasje fritt i 
tak benyttes en ½-rund variant og ved montasje i hjørnet 
mellom vegg og tak benyttes en ¼-rund variant. Blinddek-
sel kan leveres for tilpasning mot vegg.

MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING
TUB-VAV front er produsert i stål og standard lakkert i RAL 
9003 - glans 30, andre farger leveres på forespørsel.  
Ryggen er produsert i galvanisert stål. Målekrysset er i  
aluminium, slanger og nipler er i plast. Spjeldet har  
påmontert polyester duk. Anslutningen har EPDM gummi-
pakning.

HURTIGVALG

Tabell 2, hurtigvalgtabell åpent spjeld

Tabell 3, hurtigvalgtabell ved 75 Pa trykkfall  

Tabell 4, hurtigvalgtabell ved 75 Pa trykkfall  
Motor LHV-D3-MP/MOD/LON
Driftsspenning AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
Effektforbruk 2,5W
Dim effekt 4.5VA (max.8 A @5 ms)

Tabell 1, teknisk-spesifikasjon, Belimo VAV-regulator 
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Figur 1, mål 1/2 rund Figur 2, mål 1/4 rund

Figur 3, TUB-VAV montasje
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Referanser

TROX Auranor referansebygg i Norge

Scandic Flesland Airport
Type bygg: Hotell
Byggherre: BGO Bygg as
Kvm.: 23 650

Visma
Type bygg: Kontorbygg
Byggherre: Vassenden Park
Kvm.: 2 700

Våren 2017 åpner Bergens største kongresshotell - Scandic Flesland  
Airport, kun en kort spasertur unna flyplassterminalen på Bergen Lufthavn.  
Scandic Flesland Airports 306 moderne rom er designet med komfort,  
fleksibilitet og funksjonalitet i tankene. 

Hotellet får 25 møterom, hvorav de to største vil være på hele 1 045 og 500 kvm. 
TROX Auranor har levert VAV-produktene Pegasus Comfort og Sirius Comfort til 
dette bygget sammen med annet luftfordelingsutstyr.

TROX Auranor har stått for leveransen av ventilasjonsutstyr til dette bygget som 
omtales som tiltalende, unikt og representerer noe helt nytt i forbindelse med 
utbygging av Gran sentrum. 

Det nye kontorbygget på Gran har et bruttoareal på cirka 2.700 kvadratmeter. 
Dette inkluderer to kontoretasjer, samt en kjelleretasje på cirka 1.250  
kvadratmeter som rommer både parkering, garderober, sykkelparkering  
og teknisk rom.

Illustrasjonsbilder: Brick Visual
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Niels Bohrs Science Park
Type bygg: Universitet
Byggherre: Bygningsstyrelsen 

og Københavns 
Universitet

Kvm.: 52 000

Niels Bohr Bygningen bliver en del af Københavns Universitets naturvidenska-
belige fakultet, som kommer til at huse de matematiske, datalogiske, kemiske og 
fysiske fag – herunder Niels Bohr Instituttet. 

Byggeriet bliver et led i regeringens investeringsplan for modernisering af  
universiteternes laboratorier og opføres i to etaper på hver sin side af Jagtvej. 
Etape 1 etableres øst for Jagtvej med ca. 36.500 m2 i Universitetsparken, og 
etape 2 etableres vest for Jagtvej med ca. 15.500 m2 i et erhvervsområde. De to 
bygninger planlægges forbundet med en ”skywalk” over Jagtvej.

Ramböll
Type bygg: Kontorbygning
Byggherre: PFA Ejendomme 
Kvm.: 11 111

Ramböll bygningen bliver et vartegn for Esbjerg, som danner indgang til indre by 
med sit markante udseende og historiske beliggenhed på toppen af Bavnehøj.

Byggeriet er på 11.111 m² opdelt i tre vinger og syv etager. I stueplan  
etableres kantine og mødecenter, mens de øvrige etager indrettes som moderne 
og fleksible kontormiljøer. Et atrium i midten med gangbroer samler fløjene og 
giver et fantastisk lysindfald. Fra tagterrassen vil der være udsigt over Esbjerg by 
og havn.

Bilder: Ramböll/ Thomas Honoré Nielsen

Referanser

TROX Auranor referansebygg i Danmark

Bilder: Rasmus Hjortshøj, Collective Architecture Studio
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Volvo Göteborg
Type bygg: Bilforretning

Volvo i Torslanda, Göteborg består av butikklokale, kontorer, pauserom og  
konferanserom. Valget av ventiler falt på Tellus-Opus, en sirkulær tillufts- 
ventil med justerbare dyser for synlig, fritt hengende montering. Takket være de 
justerbare dysene kan spredningsbildet enkelt justeres etter behov. ”Jeg var en 
av de første som testet TROX Auranors produkter i Göteborg, og jeg er veldig 
fornøyd med dette systemet, sier Tommy Andersson, Operations Engineer / OVK 
på APS Drift og Underhold AB. Produktene ser ut til å kunne håndtere et høyt 
systemtrykk og lav innblåsningstemperatur, og blandingen i oppholdssonen og 
støynivået oppfattes som positiv, og noen ganger føler jeg at produktene har litt 
bedre ytelse enn det som er oppgitt. Videre er produktene estetisk tiltalende og 
enkle å montere, noe som ytterligere forenkler utvalget, fortsetter han.
Prosjektet startet med en test av Tellus-Opus i et av kontorene i den nåværende 
eiendommen. Det fungerte bra og ga en veldig god luftspredning gjennom hele 
rommet, og dermed var det videre forløpet lagt. 

Referanser

TROX Auranor referansebygg i Sverige
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Notater



24

Ti
nt

 k
om

m
un

ika
sj

on
  |

  w
w

w.
tin

tk
om

.n
o

Hovedkontor/fabrikk
PO Box 100
NO-2712 Brandbu
Telephone:+47 61 31 35 00
Telefax:+47 61 31 35 10
www.trox.no

Salgskontor
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NO-7037 Trondheim

Salgskontor
Fabrikkveien 14
NO-4033 Stavanger

Salgskontor
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NO-2020 Skedsmokorset

Salgskontor
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NO-5160 Laksevåg

Salgskontor Sverige
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Salgskontor Sverige
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SE-254 64 Helsingborg

TROX Danmark
Lyskær 10 
2730 Herlev 
DANMARK 
Fax: +45 4914 6677 
Tlf.: +45 4914 6633 
www.trox.dk

Salgskontor Danmark
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DANMARK 
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