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OPUS-4 OG OPUS-5

e For sirkulaere og rektanguleere kanaler
e Integrert fordelingsplate

e Justerbart spredningsbilde

e Finnes i galvanisert utforelse

ANVENDELSE v

Opus-4 og Opus-5 er en rektanguleer tilluftsventil for montasje i siden pa sirkuleere og rektanguleere ventilasjonskanaler. Spredningsbildet
er justerbart og ventilen egner seg bade for over- og undertemperert luft. Kanalhastigheten bar ikke overskride 5 m/s far farste ventil.

Utfarelse

Opus-4D og 4DD er tilpasset montasje i sirkuleere kanaler. Opus-5D og 5DD er for montasje i rektanguleere kanaler. Ventilene har

justerbare Opus-dyser. Pa baksiden av ventilen er det montert en fordelingsplate som sikrer jevn fordeling over fronten. Ventilen finnes med en
(D) eller to dyserader (DD). Foruten standarddimensjonene kan det ogsa leveres ventiler med spesialmal og andre dyseantall. Kontakt
neermeste salgskontor for neermere informasjon. Standard dyseinnstilling er vist i figur 1.

BESKRIVELSE v

Materiale og overflatebehandling
Ventilen er utfort i stalplate og lakkert i RAL 9003 - glans 30. Opus-dysene er i ABS plast. Som spesial kan svart RAL 9005, aluminium RAL
9006 og galvanisert utfarelse leveres. Andre farger kan ogsa leveres, men da uten justerbare dyser.

MONTERING v

Hulltaging i kanal gjgres som beskrevet under og vist i figur 3. Fordelingsplaten og fronten plasseres over hullet og skrues fast med
medfalgende skruer.

Opus-4D og Opus-5D hulltagning i kanal:

L= 950, H=70

Opus-4DD og Opus-5DD hulltagning i kanal:

L= 950, H= 125

TEKNISK INFORMASJON


https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/tilluftsventiler-3178f5720c1ebfe1
https://www.trox.no/tilluftsventiler/dyseventiler-0060bb8219deb369
https://www.trox.no/dyseventiler/opus-4-og-5-7047532297c32f50
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BESTILLINGSKODE

/[oo] 7 [315 ]/
Produkt SL = Spesiallakk
Variant: G = Galvanisert
4 = For sirkuleer kanal 0 = RAL 9003 - glans 30
5 = For rektanguleer kanal
Dim: @200 - 31250
D = Enkel dyserad .
DD = Dobbel dyserad
MA = Spesialmal og
antall dyser

Eksempel:

Opus-4/DD/315/0

Forklaring:

Opus-4 for sirkuleer kanal, dobbel dyserad, dimensjon @315
lakkert i RAL 9003 - glans 30

Opus 4/5D 138 163 193
Opus 4/5DD 251 308 377


https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/tilluftsventiler-3178f5720c1ebfe1
https://www.trox.no/tilluftsventiler/dyseventiler-0060bb8219deb369
https://www.trox.no/dyseventiler/opus-4-og-5-7047532297c32f50
file:///
https://www.trox.no/kontakt-0b381b55a2b90121?custom_division=sales
https://www.trox.no/side-services/imprint-108825021503a446
https://www.trox.no/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-trox-auranor-as-91448aebd5832da8
https://www.trox.no/side-services/our-privacy-policy-2b99878b3dab14ef
https://www.trox.no/side-services/disclaimer-7a416871e719edfa
https://www.trox.no/om-oss/innkj%25C3%25B8p-1b8955712b6fd0f6

	OPUS-4 OG OPUS-5
	ANVENDELSE
	BESKRIVELSE
	MONTERING

	TEKNISK INFORMASJON

