




ANVENDELSE

LKK er en rektangulær lyddemper for montering i rektangulære kanalsystem.

Utførelse
LKK består av en rektangulær stålsarg som det innvendig er montert vertikale bafler bestående av mineralull med glassfiberduk. I endene er
LKK utført med geid-skjøt påmontert. LKK leveres i bredder f.o.m. 600 mm t.o.m. 2400 mm i trinn på 100 mm, og i lengdene 640, 1240, 1500,
1880 og 2480. Lengdene 1880 og 2480 leveres delt.
LKK-V er en variant av LKK der anslutningene er plassert vinkelrett på hverandre, slik at lyddemperen danner et vinkelrett bend. LKK og LKK-V
overholder tetthetsklasse B. 
 

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling
LKK er utført i galvanisert stål. I geidskjøten er det en polyethylene pakning. Innvendig er det montert baffler bestående av mineralull med
glassfiberduk.
 

TEKNISK INFORMASJON

LKK

Enkel å montere
Størrelse, trykktap og lyddemping tilpasset hvert enkelt tilfelle
Inngår i dataprogrammet ”Lyddempervalg”

HJEM > Produkter > Lyddempere > LKK

https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/lyddempere-326bd4fd9becc0b0
https://www.trox.no/lyddempere/lkk-e583f7196d5986ac


Første bestillingskode gjelder for LKK.

Andre bestillingskode gjelder for LKK-V

For å velge optimal baffelkombinasjon er det utviklet et dataprogram «Lyddempervalg», som ligger tilgjengelig for nedlasting på vår
hjemmeside: www.trox.no

LKK

Rektangulær lyddemper med vertikale baffler av mineralull med glassfiberduk. Enheten skal kunne produseres på mål, med lyd- og trykkfallsdata dokumentert,
samt leveres med 20 mm geidramme på hver side.

Ved behov skal lyddemper leveres i vinkelutførelse, og da skal bafflene stå på tvers av vinkelretning slik at maksimal lyddemping oppnås.

Som type: Som TROX Auranor LKK

HJEM > Produkter > Lyddempere > LKK

https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/lyddempere-326bd4fd9becc0b0
https://www.trox.no/lyddempere/lkk-e583f7196d5986ac
file:///
https://www.trox.no/kontakt-0b381b55a2b90121?custom_division=sales
https://www.trox.no/side-services/imprint-108825021503a446
https://www.trox.no/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-trox-auranor-as-91448aebd5832da8
https://www.trox.no/side-services/our-privacy-policy-2b99878b3dab14ef
https://www.trox.no/side-services/disclaimer-7a416871e719edfa
https://www.trox.no/om-oss/innkj%25C3%25B8p-1b8955712b6fd0f6
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