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LKR

Leveres i 5 lengder

God egendemping

Nordens laveste byggehgyde

Inngar i dataprogrammet "Lyddempervalg”

ANVENDELSE {

LKR er en kvadratisk lyddemper med sirkuleere anslutninger. LKR-V er en kvadratisk lyddemper med sirkulzere anslutninger, én i
enden og den andre i siden slik at lyddemperen danner et vinkelrett bend.

Utforelse

LKR og LKR-V bestar av en kvadratisk stalsarg som er innvendig kledd med mineralull med glassfiberduk pa alle 4 sidene. F.o.m.
dimensjon @315 er lyddemperne utstyrt med midtbafler. LKR og LKR-V overholder tetthetsklasse C.

BESKRIVELSE {

Materiale og overflatebehandling

LKR og LKR-V er utfgrt i galvanisert stal. Dimensjon @100 til og med @630 har pamontert EPDM gummipakning pa anslutningene,
gvrige dimensjoner leveres uten gummipakning. Innvendig er enhetene kledd med dempingsmateriale bestaende av mineralull
med glassfiberduk.

TEKNISK INFORMASJON


https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/lyddempere-326bd4fd9becc0b0
https://www.trox.no/lyddempere/lkr-a9e0fc738101c93f
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Produkt Q

Dimensjon @100 - @1250:

L = Lakkert
SM = Spesialmal og/ellar materiale

Lengde LKR:

L =300, @100 - @315
L =600, @100 - @500
L =900, @100 - @800 W = Vinkelutf
L = 1200, @100 - @800

L = 1500, @1000 - @1250

Lengde LKR-V:

L =300, @100 - @250
L = 600, @100 - @400
L= 900, @100 - @630
L = 1200, @100 - @630

Eksempel:

LKR-160-1200/0/0-0

Forklaring:

LKR dimensjon @160, lengde 1200.

For & velge optimal LKR benyttes dataprogrammet «Lyddempervalg», som ligger tilgjengelig for nedlasting pa var
hjemmeside: www.trox.no

LKR

Lyddemper for spiromontasje med kvadratisk kapsling og runde stusser. Utvendig mal skal maksimalt veere diameter pa kanal pluss 40 mm alle
veier. Lyddemper med diameter @315 og starre skal veere utstyrt med midtbaffel/midtbafler. Hvis nadvendig skal lyddemperen kunne leveres i
vinkelutfgrelse.

Lyddemper skal veere utstyrt med mineralull med glassfiberduk som hindrer fibermedriving. Dempermaterialet skal veere godkjent for mekanisk
rensing med roterende nylonbgrster.

Som type: Som TROX Auranor LKR
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