TSK-4

JALUSISPJALL TATHETSKLASS 4
FOR REKTANGULARA KANALER

* Robust konstruktion

e Tathetsklass 4 - EN 1751
* Tryckklass < 1000Pa

* Gejdanslutning
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TSK-4

Ne’ .

P& ANVADNING

TSK-4 anvands huvudsakligen till rektanguldra ventilationskanaler fér
avstangning, volymfléde- och tryckreglering. Spjéllet uppfyller
tathetsklass 4.

iid UTFORANDE

TSK-4 levereras som standard i bredd- och héjdmatt om 50mm och med
gejdanslutning. Motor levereras som tillbehér. Spjéllet kan dven anpas-
sas for cirkulara kanaler. Maximalt matt for spjéllet ar:

B = 1500mm x H = 2000mm. Vid bredd éver 1500mm tillkommer en
skarvdel for bredd matt upp till 2600mm.

For spjallhéjd f.o.m 1400mm t.o.m 2000mm maste tva spjallmotorer
anvandas. Pa héjd dver 1200mm monteras en lankarm for battre
stabilitet. Spjaller 5ppnas genom att vrida moturs (CCW). Kugghiul

ar sakrade med en skyddskapa och sitter utanfor luftstrommen.

TSK-4 uppfyller < 1000Pa.
Spjéllets drifttemperatur -20°C - 80°C.

MATERIAL OCH YTBEHANDLING

Ramprofilen tillverkas i galvaniserat stal. Spjallblad ér tillverkade i
aluminium och ar férsedda med en TPE-packning fér tatning. Spjall-

axeln &r gjord av 10x10 fyrkanststal och kugghjul och foder i specialplast.

Skyddskapa for kugghijul ar tillverkat i galvaniserat stal.
TSK-4 spjall med cirkulér anslutning har en EPDM-gummitétning.
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Bild 1, Mattbild TSK-4 med gejd (*hdjd = 1200 mm)
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BESTILLINGSKODE, TSK

‘ TSK-4-1000-1000-1-0 ‘

Produkt Q

B = Bredde (max 2600mm

Eksempel:

TSK-4-1000-1000-1-0

Forklaring:

.

H = Hoyde (max 2000mm)

TSK-4, bredde 1000mm, hgyde 1000mm,
motor NM24A, uten sirkuleer anslutning

Info:

*Spjeld over 1500mm bredde opptil 2600mm bredde

bestar av to spjeld som blir satt sammen.

**Spjeld over 1400mm hgyde ma to motorer benyttes

ﬂ MATT OCH VIKT, TSK

Vikt ca. 25kg/m?

L S = Sirkuleer anslutning

(@d ma angis)

0= Manuell spak
1=NM24A

2 = NM230A
3=NM24A-SR

4 =NM230A-SR
5= SM230A

6 = SM230A

7 = SM24A-SR

8 =SM230A-SR
9=SFA.1TR24V
10 = SFA.1 TR 230V
11 = SP24A-SR
12 = NM24A-MOD
13 = SM24A-MOD
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Bild 2, Mattbild TSK-4 med cirkuldr anslutning (*héjd = 1200 mm)
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Bild 3, Mattbild TSK-4 frdn bredd 1550mm t.0.m bredd 2600mm
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. Serviceavstand min. 120 mm
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Bild 4, Serviceavstand
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Max areal TSK-4
Motor Funktion
20 2,6

SFA 1TR 24V / 230V Av/Pa fiaderatergang

SF24-SR Modulerande fjaderatergang 20 2,6
NM24A / NM230A Av/Pa 10 2,0
NM24A-SR / NM230A-SR / NM24A-MOD  Modulerande 10 2,0
SM24A / SM230A Av/Pa 20 2,6
SM24A-SR / SM230A-SR / SM24A-MOD  Modulerande 20 2,6

Tabell 1 (Fér spjallhdjd f.o.m 1400 t.o.m 2000 bér tva motorer nyttjas)

500 700 000 100 | 1000
H\B | 200 | 400 800 1400 | 1500 | x1036 | x1036 | x 1036 | | x1036 | x 1036 |
200 10

10 10 10 10 10 10 10 20 20 20
400 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20
600 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20
800 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20
1000 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20
1200 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1400 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20
1600 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20
1800 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20
2000 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20

Tabell 2. Tabellen visar ett urval och rekommenderat motorvridmoment fér Belimo standardmotorer, angivet i Nm. Se tabell 1 f6r motorval

m LJUDTEKNISK DATA W DIMENSIONERINGSDIAGRAM

Diagrammet visar den summerade A-vagda ljudeffektnivan (LWA), fran

spjéll till kanal som funktion av lufthastigheten i spjallets tvarsnitt. Apt(Ba) -
For att hitta ljudnivan i det aktuellt anslutna kanaltvarsnittet anvands 1000
omrédeskorrigeringen i tabell 4. Formel: L,,_corrected =L, + K area. 500 45°
vidare anvands korrektionsfaktor KO for frekvensférdelning av ljud- 350
nivén i anslutet kanaltvarsnitt fran tabell 3. Formel: 250 1
L, = L,_corrected + KO. 122 Za—
Exempel: TSK-4 anvands for kanalhastighet 5 m/s i anslutet - A/g — SN 60--{Bppon
kanaltvarsnitt p4 1000x1000 mm. | diagram 1 finner vi att detta ger a 30 e (0°)
ljudniva pa 52 dB (A) i Gppet lage, och tryckfall dver spjallet pa ca. o9
9 Pa. | tabellen for K-area finner vi att denna dimension p& 1 m? ger 13 50 Y
2 dB utdver den avlasta ljudnivan i diagrammet, 52 + 2 = 54 dB (A) 7 45
For att hitta den frekvensférdelade ljudnivan anvénds KO-faktorerna 5 ‘>/
fran Tabell 3. Formel: L, = L, _korrigerad + KO. 3 Lwa —

2

KO-faktor (dB) 1 ‘ ‘ ‘
0,1 0,2 0,5 1 2 3 4 5 678910

Oktavband 1/1-oktaver (HZ)

(mis)

---- Diagram 1, Dimensioneringsdiagram TSK-4

-8 -10
Tabell 3, KO-faktor TSK—4

Korrektion K-areal (dB)

TSK-4 areal av spjall (m

mnn

Tabell 4, Korrektionsfaktor TSK—4 fér areal



Vid injustering, vrid spjéllbladen med spaken pa utsidan av spjallet,

E INJUSTERING
spaken lases i 6nskat lage med en vingskruv.

n MONTERING

TSK levereras standard med gejdflans och kan enkelt monteras in i
gejdtyperna pa marknaden, sa som KSA.
Kontrollera alltid spjallet fore installation och efter att det monterats sa

kanalsystemet med en skarvprofil som passar direkt till de flesta av

att du &r saker pa att spjallbladen dppnar och stanger.
Spjall med tathetsklass 4 ska alltid monteras med spjéllbladen

horisontellt.

Bild 7, Manuell reglering

Bild 5, Montering av spjéll i rektanguldr kanal
Spjall med bredd éver 1500mm kommer i tva delar. Dessa monteras

ihop pa plats.
Bild 8. Ar spjéllet bestéllt med manuell spak och motorn ska eftermon-

teras, ska spak och féstet tas bort och motorn féstas pa motorfastet.

B unoerHALL

TSK-4 kraver inget speciellt underhall under normala
driftsférhallanden.

Byggvarudeklaration kan erhallas av vara forséljningskontor eller

BviLo
laddas hem fran var hemsida: www.trox.se
Vi forbehaller oss ratten att géra andringar

Bild 6, Montering av delat spjéll éver 1500mm

TROZ®TECHNIK

Auranor



