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 ANVÄNDNING
JTA-1 är en cirkulär huv för stora luftflöden med hög hastighet. 
Den kan levereras med fäste för montering på en spirokanal, eller med
rektangulär bottenplatta för montering på tak. 

 UTFÖRANDE
JTA-1 består av en avluftshuv och backspjäll. Kan beställas med 
cirkulär fästring eller rektangulär bottenplatta. De självstängande  
spjället förhindrar vatteninträngning. 
Som tillbehör levereras isolerad takgenomföring som är anpassad till 
bottenplattan.Takgenomföringen har en tät botten för anslutning till 
önskad kanaldimension. Bottenplatta och takgenomföring kan  
anpassas på begäran. Dimension Ø800, Ø1000 och Ø1250 är för-
beredd för montering av stagöglor via ett Ø12mm fästhål i toppen av  
utloppskonen. Ø800 har 3 hål, Ø1000 har 4 hål och Ø1250 har  
5 fixeringshål.

 MATERIAL OCH YTBEHANDLING
JTA-1 tillverkas i galvaniserat stål. Spjället är tillverkat av aluminium.
JTA-1  kan levereras i andra material eller lackeras.
Takgenomföringen tillverkas i galvaniserat stål och isoleras med
mineralull med glasfiberduk. 
Som specialmaterial kan det levereras rostfritt stål, syrafast stål eller 
Magnelis.

JTA-1

 SNABBVAL

Tabell 1, tabellen visar luftmängd i l/s

 BESTÄLLNINGSKOD, JTA-1
Bestillingskode, JTA-1 

Produkt: 
1 = KON 
Dimension: Ø160 - Ø1250 
F = Bottenplatta 
R = Fästring 

/ F - TGF / 0 - 0 
0= Olackerat 
9003= RAL 9003 
SL-RAL= Special lack RAL 
SL-NCS= Special lack NCS 

0= Obehandlad, galvanisert stål 
SM= Specialmaterial 

TGF = Takgenomföring 

Exempel: 
JTA-1-250 / F-TGF / 0-0 
Förklaring: 
JTA-1 Kon Ø250, med bottenplatta och tillhörande takgenomföring i olackerat utförande. 

Jan Iver Bartnes 

JTA - 1 - 250 

 DIMENSIONERINGSDIAGRAM

Diagram 1

Typ
JTA-1  [l/s]

50Pa 75Pa 100Pa
160 149 183 211
200 225 275 318
250 365 447 516
315 374 703 811
400 919 1125 1299
500 1443 1768 2041
630 2294 2810 3244
800 3750 4593 5303
1000 5774 7071 8165
1250 9219 11255 12974

Hastighet i utlopp JTA-1. 
Tryckförlust från 15 till 200 Pa (Pt) 
Spjället kommer att vara helt öppet 
från 10Pa.



 MÅTT OCH VIKT, JTA-1
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Bild 2, JTA-1 bottenplatta och fästring    Bild 3, TGF    

Tabell 2

Vikt
Bottenplatta Fästring Kon TGF

JTA-1 [Kg] [Kg] [Kg] [Kg]
DIM A B C E F G H I

160 128 210 166 50 460 90 290 65 3,4 0,6 1,1 26
200 160 250 206 50 500 90 360 65 3,8 0,7 1,7 29
250 200 300 256 50 550 90 450 65 4,7 1,2 2,5 35
315 252 365 321 70 615 90 570 65 6,1 1,5 3,9 40
400 320 450 406 70 700 90 720 65 7,3 1,9 6,2 44
500 400 550 506 70 800 90 900 65 9,1 2,6 9,5 56
630 504 680 636 70 930 153 1135 132 13,7 5,8 15,1 67
800 640 850 806 70 1100 153 1440 132 19,5 9,3 34,5 82

1000 800 1050 1006 70 1300 153 1800 132 25,4 12,2 53,6 98
1250 1000 1300 1256 70 1550 153 1900 132 36,8 16,2 70,6 119



JTA-1

JTA-1 är utvecklad och producerad av: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Bild 5, montage med bottenplatta Bild 6, montage 

Bild 4, montage med fästring.

 KASTLÄNGD

Diagram 2

Huvudkontor:
TROX Auranor AS, Auranorvegen 6, NO-2770 Jaren
Telefon: +47 61 31 35 00     www.trox.no

 MILJÖ 
Byggvarudeklaration kan erhållas av våra försäljningskontor eller  
laddas hem från vår hemsida: www.trox.se

 MONTERING
Monteringsprincip för JTA-1 med fästring visas i bild 4. Bild 5 visar 
montering av JTA-1 med bottenplatta.
VIKTIG:
I vindutsatta områden måste JTA-1 förankras med stag i taket.


