
LØV-R

• För öppet eller dolt montage
• Olika alternativ för utblåsningsmönster
• Dyskanalslängd 2 eller 4 m
• Totallängd anpassas med blindrör
• Dimension Ø160 – Ø500
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 SNABBVAL
 DKW   [l/s]   
 Dim.  25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
 Ø160, 2m  59 68 79
 Ø160, 4m  66 77 89  
 Ø200, 2m  92 107 124
 Ø200, 4m  103 120 139  
 Ø250, 2m  144 167 194
 Ø250, 4m  161 187 217  
  Ø315, 2m  228 265 307
 Ø315, 4m  255 297 344  
Ø400, 2m  367 427 496
 Ø400, 4m  412 479 556  
Ø500, 2m  574 668 774
 Ø500, 4m  644 748 868 

 Dim.  Vikt per meter [kg]    
 160  2,8
 200  3,5   
 250  4,4
 315  5,5   
 400  6,9
 500  8,7 

 ANVÄNDNING
DKW är en perforerad tilluftskanal för frihängande eller infällt montage. 
Enheten kan byggas samman till önskad längd genom att kombinera 
aktiva delar och blindrör. De olika spridningsmönstrena gör att DWK 
kan användas både för under- och övertempererad luft och är mycket 
lättplacerade. 

 UTFÖRANDE
DKW har en diameter motsvarande standarddimensioner för kanaler. 
Den levereras med 2m eller 4m aktiv längd. Önskad totallängd anpas-
sas med blindrör. Både blindrör och aktiva delar kan levereras i mod-
uler om 1m eller 2. Delarna skjuts samman med nipplar och i änden 
används ett tätt ändlock. I toppen har DKW en skena för upphängning.

 MATERIAL OCH YTBEHANDLING
DKW produceras i galvaniserad stålplåt som är lackerad i RAL 9003 
- glans 30. Andra färger och galvaniserat utförande levereras på 
förfrågan. 

 MÅTT OCH VIKT
DKW har en diameter motsvarande standarddimensioner för kanaler. 
Modulerna kan levereras i längder om 1m eller 2m.

Tabell 1

Tabell 2, tabellen visar luftmängd vid angiven ljudeffektnivå.

Figur 1, spridningsmönster och varianter.

 SPRIDNINGMÖNSTER
För anpassning till rummets storlek och geometri kan följande utblåsn-
ingsmönster levereras.
Typ och spridningsvinkel anges i beställningskoden.
 * = enbart som 4m don för Ø315-500 
** = enbart som 4m don för Ø500 

 BESTÄLLNINGSKOD        27.09.18 

Jan Iver Bartnes 

 

 

 

 

 

 

DKW – 160 – 4 - 2 – 4 – 2x90 

Produkt: 
Dimension: 
Ø160 – Ø500 
Aktiv längd 2 eller 4m 
Delning aktiv längd: 
1 eller 2m 
Typ m.h.t Figur 1 
 

B – 1500 – S – T - 0 

SL = Speciallack 
J    = Justerbar upphängning 
T    = Tätt ändlock 
S    = Nippel 
Längd blindrör: 200 – 2000 
B    = Blindrör 
Mönster m.h.t Figur 1 
 

0 

Exempel: 
DKW-160-4-2-4-2x90 / B-1500-S-T-0 / 0 
Förklaring: 
DKW dim. Ø160 längd 4m., 2stk a 2m. Typ 4, Mönster: 2x90°. Blindrör längd: 1500, påskjutningsnippel 
och tätt ändlock. 
 
Med hjälp av antal blindrör, nipplar och täta ändlock anpassas önskad totallängd. 
Som standard levereras 1 st, M6 mutter per längd för upphängning. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 2, Avstånd vid placering i rum. 

PLACERING I RUM
Lufthastigheten i vistelsezonen är utöver tilluftsmängd och temperatur, 
också baserad på rummets storlek och geometri, värmekällor och deras 
placering. För att reducera risken för drag i vistelsezonen bör donet ha 
3 x ØD som avstånd till vägg, se figur 2. Vid undertempererad tilluft bör 
monteringshöjden till underkant don vara minst 2.5 m vid Dt=3
och minst 3,5m vid Dt=10°.

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6
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 LJUDTEKNISK DATA
I diagrammen redovisas sammanlagd A-vägd ljudeffektsnivå från DKW, 
LWA. Korrektionsfaktorerna i tabell 3 används för att beräkna utsänd ljud-
effektsnivå per oktavband, LW = LWA + KO. Ljudtrycksnivån i ett rum med 
10m² Sabine rumsabsorption innebär att ljudtrycksnivån i efterklangfältet 
är 4 dB lägre än angiven ljudeffektsnivå.

Exempel:
DKW 315 2 m, 300 l/s  
Av diagrammet finner vi att LWA = 34 dB(A).  
Vi önskar att beräkna 
a)  Utsänd ljudeffektnivå vid 250 Hz
b)  A-vägd ljudtrycksnivå på ett kontor.
 a)  Korrektionsfaktor är -2 dB. Utsänd ljudeffektnivå vid 250 Hz blir då:  
  LW = LWA + KO = 34 + (-2) = 32 dB 
 b)  Om vi förutsätter absorption i ett rum motsvarande 10m² Sabine,
blir den A-vägda ljudtrycksnivån: 34 - 4 = 30 dB(A)

 DIMENSIONERINGSDIAGRAM

Diagram 1, DKW 2m 
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Diagram 1, DK W 2m 
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Diagram 2, DK W 4m

Diagram 2, DKW 4m 
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Diagram 1, DK W 2m 
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Diagram 2, DK W 4m

Tabell 4

 DKW      Dämpning [dB]      
 Dim.    63  125  250  500  1k  2k  4k  8k   
160    20 14 7 4 3 4 4 4  
 200   18 12 6 2 2 3 3 4  
 250   14 9 4 2 1 2 2 3  
 315   13 8 3 2 1 2 2 3  
 400   11 7 2 1 1 2 2 3  
 500   10 5 1 1 1 1 2 1 

Statisk ljuddämpning inkl. ändreflektion för DKW

Tabell 3

Korrektionsfaktor [KO], DKW

 DKW      KO [dB]      
 Dim.  Variant  63  125  250  500  1k  2k  4k  8k  
 160  2 m  2 -5 -4 -2 -5 -11 -20 -21 
  4 m  8 -3 -3 -2 -5 -10 -15 -14 
 200 2 m  0 -7 -4 -1 -5 -10 -20 -22
  4 m  4 -3 -2 -2 -5 -10 -15 -15  
 250 2 m  -4 -3 -3 -1 -5 -11 -20 -20 
  4 m  -3 -3 -1 -2 -5 -9 -18 -18  
 315 2 m  -1 -2 -2 -2 -4 -11 -20 -20 
  4 m  -1 -3 -1 -2 -5 -9 -18 -19  
 400 2 m  2 -2 -1 -2 -4 -11 -20 -21 
  4 m  0 -3 -2 -3 -5 -9 -15 -18  
 500 2 m  4 -2 -2 -3 -4 -11 -20 -21 
  4 m  1 -3 -2 -3 -5 -9 -15 -19 
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DKW är utvecklad och producerad av: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

  H

D

A 0,5xA0,5xA

A-A
Figur 3, montage.

 MONTERING
De olika modulerna monteras samman med tillhörande nipplar. Dessa 
skruvas fast med medföljande lackerade skruvar. DKW pendlas i taket 
med M6 gängstång som skruvas ner i fyrkantsmuttrar på montag-
eskenan (Figur 4). Som tillbehör kan också justerbara krokar levereras 
för pendling i gängstång (figur 5).

 INJUSTERING
För injustering och mätning av luftmängd används separat spjäll och 
mätuttag. 

  UNDERHÅLL
Donet rengörs med en fuktig trasa. Vid rengöring av kanalnätet
demonteras ändlocket för att komma åt kanalen.

 MILJÖ
Byggvarudeklaration kan erhållas av våra försäljningskontor eller
laddas hem från vår hemsida: www.trox.se

Figur 5, montage.Figur 4, montage.

Figuren anger minimumavstånd för att undvika 
höga hastigheter i vistelsezonen. 
A = 4,5 -H + 5D

HUVUDKONTOR:
TROX Auranor Norge AS, Postboks 100, NO-2712 Brandbu
Telefon: +47 61 31 35 00    Fax: +47 61 31 35 10     www.trox.se


