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•	 Överluftsgaller med brandskydd
•	 Brandelement från Securo med OVA-galler på varje sida
•	 2 storlekar 500x100 och 500x150
•	 EI 60 klassning
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Överluftsgaller med brandskydd
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 ANVÄNDNING
OVF är avsedd för överluft till den centrala frånluften.

 UTFÖRANDE
OVF består av 2st  OVA galler och ett EI-60-godkänt Securo- element.
Se: www.securo.no 
OVF är avsedd för överluft mellan två brandceller. Brandstoppsfunk-
tionen säkerställs med brandelementet som innehåller expanderande 
material. Vid hög värme så expanderar elementet och förhindrar att  
luftgenomströmning sker. Vi rekommenderar att man klargör  
brandklassning med en brandkonsult innan montage sker.

 MATERIAL OCH YTBEHANDLING
OVA-gallrena är tillverkade i extruderat aluminium och är målade i  
RAL 9003 - glans 30. Andra färger finns tillgängliga på begäran.
Securo-elementet består av metallelement och ett expanderande ele-
ment material (intuition). För ytterligare information se separat broschyr 
på: www.securo.no

OVF

 MÅTT OCH VIKT, OVF

Figur 1     

 BESTÄLLNINGSKOD, OVF

OVF – 500 - 100   /    0

Produkt:
B= 500 mm bred
H= Høyde 100 eller 150 mm hög

Exempel:
OVF-500-100/0
Förklaring:
OVF bredd 500 och höjd 100 med Securoelement.

SL = Speciallack

 SNABBVAL
	OVF						    
	 	Dim.	 	 Tryckfall [Pa]	 Luftmängd [l/s]	 Ljudnivå [LWA]
	OVF 500x100		  5	 22	 <20
				   	 10	 38	 21	 	
	OVF 500x150		  5	 33	 <20
				   	 10	 48	 24	

	OVF				  
			 Nom.dim.	 	 BxH [mm]	 Vikt [kg]	
		 500x100		  500x100	 1,8	
		 500x150	 	 500x150	 2,6	

Tabell 1

Tabell 2



OVF

 LJUDTEKNISKA DATA 
Ett överluftsdon i väggen från kontor till korridor bör man inte
överskrider 10 Pa totalt tryckfall över enheten, detta för att undvika
problem med att öppna dörrar etc. Ljudeffektnivån ska ligga under
25dB(A).

 Diagram 1, OVF med Securo-element

 DIMENSIONERINGSDIAGRAM

 MONTERING
Securo-element monteras centriskt i väggen. Fäst sedan OVA
galler på varje sida med de medföljande skruvarna. För en detaljerad 
installationsbeskrivning av Securoelement se: www.securo.no/ 
För en detaljerad installationsbeskrivning, se certifikatteknisk 
brandsäkerhet.

 UNDERHÅLL
OVA galler rengörs med en fuktig trasa, Securoelement kan dammsugas
efter borttagning av OVA galler.

 MILJÖ 
Forespørsel vedrørende byggvaredeklarasjon kan rettes til en av våre 
selgere, eller finnes på vår hjemmeside: www.trox.no 
 

OVF är utvecklad och tillverkas av: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Huvudkontor:
TROX Auranor Norge AS, Auranorvegen 6, 2770 Jaren
Telefon: 61 31 35 00          www.trox.no


