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TOG-R

 MÅTT OCH VIKT, TOG-R

 Type  A C Vikt [kg] 
 125  240 13-17-24 0,6  
 160  280 13-17-24 0,8  
 200  333 13-17-24 1,2

 ANVÄNDNING
TOG-R är ett cirkulärt överluftsdon för väggmontage. TOG-R används
för luftöverströmning mellan rum, t.ex. från uppehållsrum till en korridor
med centralt placerad frånluft.
 

 UTFÖRANDE
TOG-R består av två fästringar och två ljuddämpande ventilfronter
som monteras på båda sidor om väggen. Fästringarna har clips för
enkelt montage av fronten.

 MATERIAL OCH YTBEHANDLING
TOG-R är tillverkad av stål och lackerad i RAL 9003 - glans 30. Andra 
färger kan fås på förfrågan.

 BESTÄLLNINGSKOD, TOG-R

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         TOG-R - 160   /   0        
 
Produkt        SL = Speciallack 
Typ: 125 - 200                             
 
 
Exempel: 
TOG-R-160 / 0  
Förklaring: 
TOG-R överluftsventil, typ/dimension 160. 
 
 
 
 

BESTILLINGSKODE, TOG-R 

 SNABBVAL

Tabell 1, tabellen visar luftmängder vid max. spalthöjd, 
LWA ≤ 35db(A).

        Ljudnivå-
 TOG-R   [l/s]   differens
 Type  10Pa 15Pa  20Pa Dn,e,w   
 125  28 36  42 34   
 160  42 51  58 33   
 200  53 64  74 32

Tabell 2

Figur 1     



TOG-R
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 LJUDTEKNISKA DATA
Ljuddämpning
Ljudreduktion redovisas som vägd, normaliserad ljudnivådifferens
(Dn,e,w) för överluftsdon.

I tabell 3 anges Di,w och Rw vid olika referensytor. Längst till höger i
tabellen finns normaliserad ljudnivådifferens för enskilda oktavband.

Diagram 1, kapacitetsdiagram TOG-R

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30

20 dB

0 dB

10 dB

 

Differens mellan vägg och ventil (R - Dn, e, w)

Väggareal [m2]

Fö
rs

va
gn

in
g 

av
 v

äg
g 

[d
B

]

Diagram 2, TOG-R

 DIMENSIONERINGSDIAGRAM
Akustikegenskaper har uppmätts för genererat buller och totaltryckfall.
I diagrammet anges summerad A-vägd ljudeffektnivå från don, LWA. 
Korrigeringsfaktorerna i tabell 4 används för att beräkna utsänd frekvens-
fördelad ljudeffektnivå, LW = LWA + KO.

Ljudtrycksnivån i ett rum med absorption motsvarande 10m² Sabine
kommer att vara 4 dB lägre än angiven ljudeffektnivå.

Tabell 4

Korreksjonsfaktor [KO], TOG-R

Exempel
För att beräkna hur mycket reduktionstalet för en vägg försvagas vid
montering av överluftsventil används diagram 2.

Exempel:
Vägg: 20 m², Rw = 45
Don: TOG-R 160, Dn,e,w = 33

Rw – Dn,e,w = 12 dB. I diagrammet kan vi läsa av att väggen försvagas
med ca 9 dB

TOG-R Dn, e, w Di, w Rw vid olika referensarealer Dn, e-värden
Typ Sventil 1 m2 2 m2 10 m2 125 250 500 1000 2000
125 34 24 5 24 27 34 32 36 31 32 36
160 33 23 6 23 26 33 30 34 31 32 34
200 32 22 7 22 26 32 29 32 29 30 33

TOG-R KO [dB]
Dim. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
125 12 8 2 -6 -5 -11 -19 -21
160 10 7 4 -3 -7 -12 -21 -22
200 11 11 0 -4 -9 -13 -22 -21

Tabell 3



TOG-R

TOG-R har utvecklats och tillverkas av: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

 UNDERHÅLL
Ventilen rengörs med en fuktig trasa.

 MILJÖ
Byggvarudeklaration kan erhållas av våra försäljningskontor eller
laddas hem från vår hemsida: www.trox.se.

 MONTERING
Monteringsprincip visas i figur 2.

Figur 2, montage

Huvudkontor:
TROX Auranor Norge AS, Postboks 100, NO-2712 Brandbu
Telefon: +47 61 31 35 00     Fax: +47 61 31 35 10     www.trox.se
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