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 ANVÄNDNING
KAI är en rektangulär takhuv som har både intags och avluftsdel.
ITH är en rektangulär uteluftshuv.
AKH är en rektangulär avluftshuv. 

 UTFÖRANDE
KAI och ITH har smådjurssäkert galler på uteluftssidan. KAI och
AKH har självstängande spjäll på avluftssidan. Invändig dränering
hindrar vatten att tränga in. Isolerad takgenomföring levereras som
tillbehör. Takgenomföringen har vid leverans en bottenplåt som öppnas
för tillkoppling till önskad kanaldimension. Som special kan KAI
levereras som dubbel uteluftshuv eller avluftshuv. Fotplåt och måtten
på takgenomföringen kan anpassas på förfrågan.

 MATERIAL OCH YTBEHANDLING
KAI, ITH och AKH är producerad i galvaniserad plåt. Spjällen i KAI 
och AKH är av aluminium. Produkten kan på förfrågan levereras i andra
material eller pulverlackade. Takgenomföringen är producerad i
galvaniserad plåt och isolerad med mineralull försedd med en
glasfiberduk. Som specialmaterial kan det levereras koppar, rostfritt  
stål, syrafast stål eller Magnelis.
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 SNABBVAL

Tabell 1, tabellen visar luftmängd i l/s for uteluft.

 BESTÄLLNINGSKOD, KAI, ITH och AKH

Diagram 1, uteluft

Diagram 2, avluft
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
ihuvö
uteluftoch avluft
Uteluftsenhet
Avluftenhet









*Typ B levereras endast som KAI och utan TGF.

Exempel

Förklaring
huvtypr ,tilhörande takgjenomföring TGF levereras 
separat, galvaniserad, ulackerad 

  



0
SM

Galvaniserad
Specialmaterial

0= Ulackerad
9003= RAL 9003
SL-RAL= Special lack RAL 
SL-NCS= Special lack NCS

Type
KAI og AKH (Avkast) [l/s]

50Pa 75Pa 100Pa
B* 140 160 195
1 410 510 590
2 950 1200 1400
2b 2000 2500 2900
3 2800 3400 4000
4 4100 5000 6000

Type
KAI og ITH (Uteluft) [l/s]

20Pa 40Pa 60Pa
B* 170 205 250
1 800 905 1100
2 1200 1400 1600
2b 2000 2500 2900
3 3000 3800 4200
4 4500 5500 6500

Tabell 2, tabellen visar luftmängd i l/s for avluft.
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Bild 1, KAI     

 MÅTT OCH VIKT, KAI, ITH, AKH OCH TGF
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Bild 2, ITH och AKH 

Tabell 3

SEKTION A-A

KAI, ITH og AKH Vikt [Kg]

Typ Kanal 
dim. A B C D E F G H J K KAI TGF for 

KAI
ITH/
AKH

TGF för ITH/
AKH

B 160 697 475 320 555 83 118 138 324 360 595 12 - - -
1 200-315 1078 646 428 852 88 145 261 340 597 1022 25 46 28 23
2 400-500 1552 934 612 1222 118 197 407 550 782 1392 55 66 47 34
2B 500-630 1995 1144 814 1622 193 226 520 715 912 1720 95 76 50 38
3 630-800 2322 1404 912 1822 248 287 664 880 1082 1992 139 98 92 50
4 1000 2834 1717 1120 2240 308 361 824 1100 1282 2392 175 124 138 64
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KAI är utvecklad och producerad av: TROX Auranor Norge AS Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

 MONTAGE
Montageprincipen visas på bild 5 och 6, takenheten och takgenom-
föringen monteras samman med hjälp av de medföljande skruvarna. 

Bild 5, montage Bild 6, montage

 MILJÖ 
Byggvarudeklarationer kan erhållas från våra försäljningskontor alter-
nativt laddas ner från vår hemsida www.trox.se

q [m³/s ]
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,70,80,91 1,2 1,41,61,82 2,5 3 3,5 4
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 KASTLÄNGD

Diagram 3, visar isotermiska kastlängder till l m/s.

Huvudkontor:
TROX Auranor AS, Auranorvegen 6, NO-2770 Jaren
Telefon: +47 61 31 35 00   www.trox.se


