SE0604
07.23

Cirkulart tilluftsdon med VAV

* Unik spjéllfunktion
e Omfattande arbetsomrade
¢ Belimo MP-Bus
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Tellus-LOV VAV
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2% ANVANDNING

Tellus-LOV VAV ér ett cirkulart tilluftsdon med VAV-funktion fér frihéng-
ande montage. Den har mycket god induktion och lampar sig for saval
konstant som variabelt luftfléde.
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FUNKTION
Tellus-LOV VAV har inbyggd VAV-regulator fér behovsstyrning av
luftflddet. Spjallésningen kan strypa hdga tryck vid hdga luftfléden och
uppratthalla 1ag ljudniva och kan darfér reducera behovet av ljuddam-
pare i kanalsystemet.
Tellus-LOV VAV levereras med Belimo MP-Bus. Fér kommunikation
med Modbus och BACnet kan Belimo UK 24-Gateway
anvandas.

Matnogrannhet:

10 - 20 % av nominell: £25 %
20 - 40 % av nominell: <x10 %
40 - 100 % av nominell: <4 %

For att upprétthalla produktens mattnoggrannhet
rekommenderas en rakstracka pa minst 5 x @D.

wid UTFORANDE

Tellus-LOV VAV é&r utformad som en komplett mét- och regleren-

het fér behovsstyrning av luftméngder i ventilationsanlaggningen.
Matstationen méter differenstryck via en sensor som ar integrerad i
enheten. Enheten ar utrustad med CHV-VAV-MP-regulator fran Belimo.
Regulatorns specifikationer hittar du i tabellen nedan. Tellus-LOV VAV
har demonterbar frontplatta med LOV-perforering.

Tellus-LOV VAV levereras bade i hégt och 1agt utférande.

Driftspanning AC 24V 50/60 Hz, DC 24 V
Effektforbrukning 1,5W
Dim effekt 2,5VA

Tabell 1, teknisk specifikation, Belimo CHV-VAV-MP-regulator

MATERIAL OCHYTBEHANDLING

Tellus-LOV VAV ér tillverkad i galvaniserad plat. Spjallet har
pamonterad polyesterduk. Anslutningen har EPDM-gummipackning.
Tellus-LOV VAV levereras lackerad i RAL 9003 — glans 30.

BESTALLNINGSKOD, Tellus-LOV VAV

| Tellus-LOV-VAV -0-H-160-0/0 |

Produkt: Q

0 = Standard
S = Centrerat monster
Hogt t
(Hogt montage) 1 = Kopplingsbox levereras separat
H= Standard bygghdjd 2 = Endast kablar
L = Lagbyggd Emension:
(o125
@160

@200
@250

|— SL = Speciallack

Tilkobling:
(0= Kopplingsbox pamonterad

Exempel:
Tellus-LOV-VAV-0-H-160-0/0

Forklaring:
Tellus-LOV-VAV med standard rotationsménster standard bygghéjd dimension @160,
kopplingsbox pamonterad standardlack RAL 9003 - glans 30.

m SNABBVAL, TELLUS-LOV VAV

I (Oppen) s
45 55 66

125

160 85 104 128
200 108 129 155
250 123 150 184

— (75 Pa)Us
25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
32 47 65

125

160 70 92 122

200 72 110 153

250 103 132 178
Tabell 2

REGLERINGSOMRADE, TELLUS-LOV VAV

Tellus-LOV VAV (I/s)
0 | W | Va
74

125 7

160 12 121
200 19 194
250 29 294

Tabell 3, Regleringsomrade fér vay, luftmangd i I/s.
Se dimensioneringsdiagram for ljudeffekt och tryckfall.



Tellus-LOV VAV

ﬂ MATT OCH VIKT, TELLUS-LOV VAV

Dim. D DA H s Vikt [kg]
125 124 380 210 15/29 7.5
160 159 380 262 15/29 8
200 199 380 322 15/29 9
250 249 416 397 13/28/38 11

Tabell 4
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Bild 1. Méttskiss, Tellus-LOV-H VAV
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Bild 2. Méttskiss, Tellus-LOV-L VAV



Tellus-LOV VAV

m LJUDTEKNISK DATA

| diagrammen redovisas sammanlagd A-vagd ljudeffektniva fran
donet, L. Korrektionsfaktorerna i tabell 5, sidan 5, anvéands for

att berdkna avgiven ljudeffektsniva per oktavband, L, = L, + KO.
Ljudtrycksnivan i ett rum med absorption motsvarande 10m? Sabine
kommer att vara 4 dB lagre &n angiven ljudeffektniva.

Exempel:

| en kontorslokal ska det tillféras 100 I/s tilluft och for detta véljer man
en Tellus-LOV VAV 160 med maximal spalthéjd. Rumsdampningen &r
6 dB, och det beraknas att donets spjall ska strypas 20 Pa. Av diagram
2 framgar att L, =28dB(A) vid éppet spjéll och 51 Pa totaltryckfall.

W DIMENSIONSERINGSDIAGRAM

Apt(Pa) 2 3 4 5 6 7 s
300 ! = ! ! ! ! f
. X
200 3 \\ S
150 N P N 40
\ AN \
400 X N . v
N \
75 N N \
\\ 30 /
50 SN
40 25
30 >
20
15
10
20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 Us
100 150 200 250 300 m°h

Diagram 1, Tellus-LOV VAV-H/L @125 Max. spalt.

Apt(Pa)

1,3 2 3 4 5 m/s
300 ; " ‘
AN N /\ \
200
<
56 N \ \ 40
J ||
\ \‘35 Yy
100 IN N
\\ N N L
75 < 30
N \/
50 25
40
30 >
20
15
10
30 40 5 60 70 80 100 125 150 175 Us
150 200 250 300 400 500 600 mh

Diagram 3, Tellus-LOV VAV-H/L @200 Max. spalt.
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Vi vill berdkna:
a) A-vagd ljudtrycksniva i rummet med 6ppet spjall och aktuell
rumsdampning
Utsand ljudeffektniva fran donet for frekvensen 250 Hz
vid 6ppet spjall.
c) A-vagd ljudtrycksniva i rummet vid strypt spjall och samma
rumsdampning.
Utsand ljudeffektniva fran donet for frekvensen 250 Hz
vid strypt spjall.

b

~

o
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a) Med 6 dB rumsdampning blir ljudtrycksnivan i rummet:
28 - 6 = 22dB(A)

b) Tabell 5 visar att korrektionsfaktorn fér 250 Hz ar
+1dB, L, fér 250 Hz blir da: L, + KO =28 + 1=29dB

c) Med 20 Pa strypning kommer vi upp i 71 Pa, och diagram
met visar att L, 6kar med 2 dB. Ljudtrycksnivan blir da
28 +2-6=24dB(A)

d) Av tabell 5 framgar att korrektionsfaktorn fér 250 Hz ar
0 dB vid strypt spjall och +1 dB vid 6ppet spjéll. Placerin
gen av var driftpunkt stodjer att vi anvander faktorn 0.
Utsénd ljudeffektniva L, =L,, + KO=30+0=30dB

Apt(Pa) 2 3 4 5 6 7 ms
300 P—
: & \ \\ ‘
20 X T N 40
150 \\
N 35
100 - N v
75 &0 >/
50 25
40 P
30
20
15
10
30 40 50 60 70 80 100 125 150 175 s
150 200 250 300 400 500 600 m%h

Diagram 2, Tellus-LOV VAV-H/L @160, Max. spalt.

Apt(Pa) 46 2 3 4 mis
300 . ‘ : \ :
/ \ \ N,
200 \ \ \ AN
150
\ 40
100 \ \35
N
75
\ 30 b
50 \ N\
40 25
30 \,,
20 -
15
10
70 80 90 100 120 140 160 180 200 225 s
300 400 500 600 700 800 meh

Diagram 4, Tellus-LOV VAV-H/L @250 Max. spalt.
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Tellus-LOV VAV

ﬂ INJUSTERING
Tellus-LOV VAV anvénder Belimo PC-Tool eller ZTH-EU fér att géra de
nddvéndiga instéllningarna.

Hoger tryckfallslinje (6ppet spjall)

I 0 P T 0 T 0 P R S T

KO (dB) Vanster tryckfallslinje (strypt spjall)

125 -2 -8 -1 -10 -10 -5 -2 -5 -6 -10 -7 -8
160 3 0 1 -3 -7 -10 -10 -10 2 -3 0 -6 -8 ) =t/ -9
200 1 1 1 -3 -6 -10 -12 -13 5 2 1 -5 -8 -11 -8 -8
250 5) 3 0 -2 -7 -1 -13 -10 4 2 -3 -5 -9 -10 -7 -6

Tabell 5-Tellus-LOV VAV KO-faktor

Dampning (dB)

I

125 20

160 19 10 7 12 15 13 14 17
200 19 9 7 12 13 11 12 14
250 14 7 6 11 12 10 11 13

Tabell 6-Tellus-LOV VAV statisk ljuddampning inkl. &ndreflektion

SPRIDNINGSMONSTER TELLUS-LOV VAV
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Bild 3, spridningsménster Tellus-LOV VAV Bild 4, spridningsménster Tellus-LOV VAV centrerad

L .. N
KASTLANGD TELLUS-LOV VAV

Lo,2 (M)

10,0

Lo,3 (m)

8,0

6,0

O
2

5,0

N
A 4.
@

4,0

3,0
25

2,0

20

30

40

50 60 70 80

100 120 150

v

57

—43

3,6
29
2:1
18
14

07

200 250 3001l/s

T
100

T
150

T
200

T
300

T
400

T
600

Diagram 5, kastlangd — Tellus-LOV VAV
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Bild 5, lackage vid stangt spjall Tellus-LOV VAV
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Bild 6, Tellus-LOV VAV montage

Snabb anslutning fér strém och bus-

kommunikation via radplintar (1, 2, 3, 5).

RJ 12-plugg fér enkel justering av stélldonet via ZTH.
OBS! Néar bus kommunikation anvédndas maste om-
kopplaren pa kretskortet lutas ned till servicelage for
att fa kontakt med serviceverktyg. Kom ihag att ater-
stalla omkopplaren till normalt lage nar du kopplar
bort serviceverktyg.

Bild 7, Tellus-LOV VAV montage. Donet kan pendlas med géngstang i
konsolen i toppen pa ladan.
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Tellus-LOV VAV

DEMONTERING AV STALLDON OCH SPJALL

Bild 8 Bild 9

Skruva av kretskortslocket (1). Koppla sedan fran motorledningarna Avlagsna vingmuttern (6 mm) fran spjéllet (3) och dra spjallet till
pé kretskortet. den bakre positionen. Stélldonet och spjallet har nu lossats fran
Lossa de bada skruvarna till motorfastet pa stosen (2). (Skruva direkt sargen.
pa motorn pa dimension 125) Avlagsna darefter fronten.

Bild 10 Bild 11

Belimo-CHV-VAV-MP

Magnetisk frikoppling Spjéll

Dra ut spjéllet och vinkla det ned mot utloppet. Stalldonet foljer efter. For att frikoppla kuggstangen fran motorn maste man lagga en
magnet pa en angiven punkt p& motorn. Magneten hittar du pa
konsolen mellan spjéllet och skenan.

ﬂ INJUSTERING
Tellus-LOV VAV anvander Belimo PC-Tool eller ZTH-EU for att géra de
nédvéndiga instéliningarna.

E UNDERHALL

Det finns inga séarskilda krav pa underhall.

MILJO

Byggvarudeklarationer kan erhallas fran vara forsaljningskontor eller
laddas ned fran var hemsida: www.trox.se.

Tellus-LOV VAV har utvecklats och tillverkas av: Vi férbehaller oss ratten att géra andringar.
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