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Målskisse HAV

Dim ØD B

125 209 123

160 209 158

200 278 198

250 333 248

315 418 313

400 523 398
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Bestillingskode HAV 

 

                         

Produkt: 

Dimension: Ø125 – Ø400 
 

Exempel: 
HAV – 160 – 0  
Förklaring:  
HAV, dimension Ø160, lackerad vit RAL 9003 - glans 30. 

     HAV – 160 – 0  

 SL = Speciallack 
 

 

 ANVÄNDNING
HAV är ett cirkulärt gallerdon för avluft. Donet har lågt tryckfall  
och är anpassad till spirokanal.

 UTFÖRANDE
HAV är ett cirkulärt galler med kvadratiskt mönster. Levereras med  
nippelanslutning och utan skruvhål.

 MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Gallret är utfört i galvaniserat stål, levereras standardlackerad  
RAL 9003 - glans 30 med påmonterad gummipackning.
Andra färger på begäran.
HAV tillverkas i måtten Ø125-Ø400

 BESTÄLLNINGSKOD, HAV

Dim. ØD B Vikt [kg]
125 123 209 0,5
160 158 209 0,6
200 198 278 0,8
250 248 334 1,2
315 313 418 1,7
400 398 525 2,0

Tabell 2

Dim. l/s
25dB 30dB 35dB 40dB

125 42 49 58 68
160 78 92 109 128
200 98 116 136 163
250 176 203 235 271
315 298 344 397 459
400 450 520 600 693

Tabell 1

  SNABBVAL HAV



HAV

Huvudkontor:
TROX Auranor Norge as, Auranorvegen 6, NO-2770 Jaren
Telefon: +47 61 31 35 00      www.trox.no

 MONTERING
Kan monteras direkt i spirorör.

 UNDERHÅLL
Rengöres med fuktig trasa eller dammsugning efter behov.

 MILJÖ 
Byggvarudeklarationer kan erhållas från våra försäljningskontor eller
laddas ned från vår hemsida: www.trox.se.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

 AKUSTISK DOKUMENTATION
Diagrammet visar den summerade A-vägda ljudeffektnivån från ventilen 
LWA. Korrektionsfaktorerna i tabell 3, används för att beräkna utsänd 
ljudeffektnivå per oktavband, LW = LWA + KO. Ljudtrycksnivå i ett rum med 
10m² Sabine rumsabsorption innebär att ljudtrycksnivån i efterklangs-
fältet är 4 dB lägre än angiven ljudeffektnivå.

I en kontorslokal ska det dras ut 80l/s rumsluft, Rumsdämpningen är  
4 dB.

Vi önskar få fram:
a) A-vägd ljudtrycksnivå i rummet vid aktuell rumsdämpning.
b) Utgående ljudeffektnivå i rummet från donet för 250 Hz.

Lösning:
a) Diagram 1 visar att HAV Ø160 vid 80 l/s har ett tryckfall på 49Pa  
och en given ljudeffektnivå på ca 29 dB. Med 4 dB blir rumsdämpning 
ljudtryck nivå, 29 - 4 = 25 dB (A). 

b) Tabell 3 visar att KO-faktorn för 250Hz är -7dB, ljudeffektnivån blir då 
29-7=23dB.

Diagram 1, HAV avluftsgaller i kanalända.
OBS! HAV direkt i böj ökar ljudnivån med 3dB.

KO för beräkning av frekvensfördelade ljudeffektnivåer.
Dim. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
125 -8 -7 -7 -5 -9 -7 -5 -8
160 -6 -5 -7 -4 -9 -7 -5 -8
200 -5 -5 -6 -4 -8 -6 -5 -7
250 -4 -4 -5 -3 -6 -6 -6 -7
315 -3 -2 -4 -2 -4 -5 -6 -6
400 -3 -2 -3 -2 -6 -7 -6 -5

Tabell 3

KO-Faktor HAV

Statisk ljuddämpning HAV
Dim. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
125 22 12 6 2 1 2 3 4
160 18 10 5 2 1 2 2 4
200 17 9 3 1 1 1 2 3
250 14 8 2 1 1 1 1 2
315 14 6 1 0 0 1 1 1
400 11 4 1 1 0 1 1 1

Statisk ljuddämpning HAV

Tabell 4

http://www.trox.se

