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= = Auranor

Injusteringsdata for TLG-G med Luna.

Ventil med 3 spaltnivaer. (max-mellan-min)

K-faktor tilluft

K-faktor franluft

Dim MAX MELLAN MIN Dim MAX MELLAN MIN
100-125 6,7 6,5 58 100-125 8,8 7,5 6,3
100-160 | 16,3 14,2 11,5 100-160 11,2 10,1 8,4
125-125 8,8 8,1 7,0 125-160 11,3 9,9 8,0
125-160 | 13,2 12,2 10,0 125-200 | 15,8 13,8 11,0
125-200 | 18,2 16,2 12,7 160-200 | 17,4 151 12,1
160-160 | 13,9 13,0 10,6 160-250 | 27,1 22,7 14,0
160-200 | 19,1 16,4 13,4 200-250 | 24,1 21,1 13,4
160-250 | 26,5 24,3 16,9 200-315 | 35,0 28,3 15,6
200-200 | 17,7 15,9 12,3 250-315 | 36,0 29,1 16,2

200-250 | 26,9 23,8 15,4
200-315 | 273 23,9 15,0
250-250 | 24,2 21,6 14,2
250-315 | 293 24,3 14,5
315-315 25,8 22,0 10,2

K-FAKTORER FOR INJUSTERING AV LUFTMANGD, MATNING UTFORS PA
ANSLUTNINGSLADANS MALUTTAG.

Luftmangd beraknas efter féljande formel: [I/s] = k x VAPi[Pa]

Mattryck for énskad luftméangd: APi[Pa] = ( LS )?
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