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Anvendelse

RAT kan benyttes både for inntak og avkast på tak.

Utførelse
RAT er bygd på en bunnramme av vinkel-profiler og har RIA ytterveggsrister i fire sider. Ristene har smådyrsikker netting. For å
skape jevn luftfordeling og forhindre vanninntrengning er enheten utstyrt med et innvendig fordelingsrør. RAT har anslutning
med muffemål i bunnplata. Isolert takgjennomføring leveres som tilbehør. Takgjennomføringen har tett bunnplate for tilkobling
av ønsket kanaldimensjon.
 

Beskrivelse

Materiale og overflatebehandling
RAT er produsert i galvanisert stål. RIA ytterveggsrister er utført i aluminium. Takgjennomføringen er produsert i galvanisert stål
og isolert med mineralull med glassfiberduk. RAT kan på forespørsel leveres lakkert.
 

TEKNISK INFORMASJON

RAT
Vannsikker
Lett å rengjøre
Demonterbart tak
God fordeling over rist

HJEM Produkter Jethetter, Takhatter Takhatter RAT

https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/jethetter-takhatter-c2a7d52084744129
https://www.trox.no/jethetter-takhatter/takhatter-fbc121f3a35c3091
https://www.trox.no/takhatter/rat-c0df9742bd644e99


file:///
https://www.trox.no/kontakt-0b381b55a2b90121?custom_division=sales
https://www.trox.no/side-services/imprint-108825021503a446
https://www.trox.no/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-trox-auranor-as-91448aebd5832da8
https://www.trox.no/side-services/our-privacy-policy-2b99878b3dab14ef
https://www.trox.no/side-services/disclaimer-7a416871e719edfa
https://www.trox.no/om-oss/innkj%25C3%25B8p-1b8955712b6fd0f6
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