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BESTILLINGSKODE

HURTIGVALG

BESKRIVELSESTEKST

LVC
Trykkuavhengig VAV-spjeld for spiromontasje med luftmengdemåling integrert med spjeldbladet. Spjeldet skal kunne stå montert direkte etter bend
eller T-stykke uten problemer med målenøyaktighet. VAV-spjeld skal kunne ha et arbeidsområde fra 0,4 m/s som minimum lufthastighet, og opp til 6
m/s som maks lufthastighet. Spjeldet skal overholde tetthetsklasse 2 ved stengt spjeld, og trykklasse ≤ 600 Pa.

VAV-enhet skal kunne leveres bussprotokoll tilpasset bygningens automatikk. Dersom byggets fremdrift krever det skal enheten kunne leveres ferdig
innstilt og merket til byggeplass.

Som type: Som TROX Auranor LVC

LVC  
SIRKULÆR VAV

Reguleringsområde fra 0,4 til 6 m/s.
Dimensjoner fra Ø125 - Ø250.
Kan monteres direkte i avgrening og bend.
Kun 310 mm byggelengde for alle dimensjoner.
Muligheter for Belimo MP-Bus, MOD/BACnet og KNX.

HJEM Produkter Spjeld, VAV VAV LVC
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