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TELLUS-LGV VAV
SIRKULAR TILLUFTSVENTIL MED VAV

e Unik spjeldfunksjon

e Belimo MP-Bus
e Stort arbeidsomrade

Tellus-L@V VAV er en sirkuleer tilluftsventil for apen montasje med VAV funksjon. Den har meget god induksjon og egner seg for

bade konstant og variabel luftmengde.

ANVENDELSE
UTFORELSE
Tellus-L@V VAV er utfgrt som en komplett male- og reguleringsenhet for behovsstyring av luftmengder i ventilasjonsanlegget.
Malestasjonen maler differansetrykk via en sensor integrert i enheten. Enheten erutstyrt med CHV-VAV-MP regulator fra Belimo.

Regulatorens spesifikasjoner finnes i tabellen nedenfor. Tellus-L@V VAV har demonterbarfrontplate med L@V perforering. Tellus-

L@V VAV leveres bade i hagy og lav utfgrelse.
BESKRIVELSE
MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING
Tellus-L@V VAV er utfert i galvanisert stal. Spjeldet har pamontert polyester duk. Anslutning har EPDM-gummipakning. Tellus-L&V

VAV leveres lakkert i RAL 9003 - glans 30.

TEKNISK INFORMASJON


https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/spjeld-vav-6c1dbda07e7192a5
https://www.trox.no/spjeld-vav/vav-d85cddb293b7febf
https://www.trox.no/vav/tellus-l%25C3%25B8v-vav-7de77c96429d447f

| Tellus-LOV VAV - 0-H-160/0 ‘

Produkt: 4, L 5L = Spesiallakk

0 =Standard Dimensjon:

S = Sentrert manster @225
@160

H = Hey utferalse @200

L = Lav utfarelse @250

o | maw | wwn ]

125 163 197

160 306 375

200 388 465

250 441 541
] (75 Pa) m*h

bn | man | wan | BEn |
125 115 170 234
160 252 332 440
200 260 396 550
250 370 475 641

Tellus-L@V VAV har indbygget VAV-regulator til behovsstyring af luftmaengde. Spjaeldigsningen kan handtere hgje tryk ved
store luftmaengder, opretholde lavt lydniveau, og kan reducere behovet for spjeeld og lyddeemper i omrader ind mod
ventilplaceringen i et kanalanleeg. Tellus-L&V VAV leveres med Belimo MP-Bus. Til kommunikation med Modbus, LON, KNX og
BACnet kan Belimo UK 24-Gateway benyttes.

Maleomrade:
e 10 - 20 % af nominel: £25 %
e 20 -40 % af nominel: <£10 %
e 40-100 % af nominel: <*4 %

For at opretholde produktets mélengjagtighed, anbefales en ligelinje pa min. 5 x @D.
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